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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres niniejszego opracowania wchodzą następujące instalacje wewnętrzne przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie, w
ramach
zadania pn. „Modernizacja wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie, Silnica 77”:
-instalacja wodociągowa zimnej wody użytkowej,
-instalacja wodociągowa ciepłej wody użytkowej,
-instalacja cyrkulacji c.w.u.,
-instalacja ppoż.,
-instalacja kanalizacji sanitarnej,
-instalacja centralnego ogrzewania,
-instalacja klimatyzacji.
2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ
WEWNĘTRZNA INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Planowana przebudowa zasilana będzie wodą z sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze wodociągowe. Zużycie wody
opomiarowane jest istniejącym wodomierzem typu JS. Instalację wody zimnej projektuje się z rur PP-R PN 16 SDR 7,25 w systemie BOR
Plus. Zakres średnic projektowanych przewodów obejmuje rury 16x2,2 mm, 20x2,8 mm, 25x3,5 mm, 32x4,4 mm oraz 40x5,5 mm. W
planowanej przebudowie Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie przewidziano prowadzenie przewodów wodociągowych w przestrzeni pod
stropem, w przestrzeni sufitu podwieszonego, w bruzdach ściennych oraz natynkowo. Rury należy prowadzić w rurach osłonowych typu
PEHD.
W projektowanej przebudowie do przygotowania ciepłej wody użytkowej zastosowano projektowany pojemnościowy podgrzewacz wody o
objętości 400 dm3 z wężownicą „U” zasilany z kotłowni, w której zlokalizowany jest istniejący kocioł, na ekogroszek lub miał węgla
kamiennego, o mocy 140 kW. Planowana przebudowa zasilana będzie w ciepłą wodę użytkową poprzez wewnętrzną instalację ciepłej
wody użytkowej. Na przewody ciepłej wody użytkowej stosuje się rury PP-R PN 20 stabilizowane, w systemie BOR Plus, zakres średnic
przewodów: 16x2,7 mm, 20x3,4 mm, 25x4,2 mm oraz 32x5,4 mm. Przewody należy zaizolować pianka poliuretanową grubości 20 mm i
30 mm. Przewody należy prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. Przy łączeniu przewodów PP z podgrzewaczem
pojemnościowym
zastosować należy przewód pośredniczący długości minimum 50 cm ze stali lub miedzi. Prowadzenie przewodów w przestrzeni pod
stropem, w przestrzeni sufitu podwieszonego, w bruzdach ściennych oraz natynkowo z zaleceniami jak dla przewodów wody zimnej. Przy
rozprowadzaniu rur należy unikać układania ich na dłuższych odcinkach w linii prostej z uwagi na możliwość kompensacji ze względu na
zmiany temperaturowe.
Przewody cyrkulacji ciepłej wody użytkowej należy prowadzić równolegle do przewodów c.w.u. od najbardziej odległych od wymiennika
punktów czerpalnych w miejscach wskazanych w graficznej części opracowania. Wewnętrzna objętość przewodów c.w.u. nie objętych
obiegiem wody nie powinna być większa niż 3,0 dm3. Na przewody cyrkulacji c.w.u. projektuje się rury PP-R PN 20 stabilizowane, w
systemie BOR Plus średnicy 16x2,7 mm.
WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA
Projektuje się 2 wewnętrzne hydranty przeciwpożarowe DN25 mm zlokalizowane w ciągu komunikacyjnym planowanej przebudowy
Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie. Wewnętrzną instalację ppoż. wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą
kształtek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniającej lub taśm teflonowych. Można zastosować inne
rozwiązanie materiałowe przewodów pod warunkiem wymaganej odporności ogniowej przewodu. Szafki hydrantowe DN25 mm
wyposażone zostaną w prądownice i wąż półsztywny o długości 30 m. Zawory hydrantowe należy mocować na wysokości 1,35 m od
posadzki na
kondygnacji parteru. Minimalne ciśnienie na wylocie z prądownicy 0,2 MPa. Wydajność jednego hydrantu ppoż. DN25 mm – 1,0 dm3/s.
Instalacja hydrantowa będzie pracowała jako nawodniona. Na odgałęzieniu instalacji ppoż. od przewodu zimnej wody użytkowej należy
zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy, np. Danfoss EA 251 DN32 mm lub inny o podobnych parametrach. Na przewodzie zimnej
wody użytkowej (przy odgałęzieniu z instalacją hydrantową) należy zamontować zawór pierwszeństwa DN32 mm zabezpieczający
instalację hydrantową przed niekontrolowanym spadkiem ciśnienia na skutek nieszczelności. Wewnętrzną instalację ppoż. w
pomieszczeniach
o temperaturze >16oC należy zaizolować termicznie (izolacja antyroszeniowa gr. 6 mm).
WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
Odprowadzenie ścieków odbywać się będzie poprzez istniejącą zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej. Poziome przewody
odpływowe
oraz piony odpowietrzające zaprojektowano z rur PVC (do instalacji wewnętrznych koloru szarego). Łączenie przewodów kielichowe z
uszczelką gumową. Przewody odpływowe należy układać ze spadkami zgodnymi z projektem. Poziomy prowadzone w przestrzeni pod
stropem piwnicy mocować za pomocą typowych uchwytów do stropu oraz ścian. Poziomy prowadzone w gruncie pod podłogą należy
układać na podsypce z piasku grubości 10 15 cm. Dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wyłożone
warstwą materiału zabezpieczającego przed osiadaniem przewodów kanalizacyjnych. Przy przejściu przewodów przez przegrody
budowlane (ściany, ławy fundamentowe lub pod ławami) należy stosować tuleje ochronne wykonane z rur o średnicy większej co
najmniej
o dwie grubości ścianki przewodu od rury kanalizacyjnej. W przypadku układania przewodów odpływowych w gruncie należy szczególną
uwagę zwrócić na prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodu. Zmiany kierunków głównych przewodów powinny być wykonane
za pomocą łuków i trójników. Stosowanie kolan 90? poza odpowietrzeniem jest niedozwolone. Projektuje się pięć pionów kanalizacyjnych
DN110 mm oraz dwa piony DN75 mm. Piony oznaczone jako S2, S3 oraz S7 należy zakończyć rurami wywiewnymi wyprowadzonymi
ponad połać dachową. Piony należy wyposażyć w otwory rewizyjne ponad podłogą na każdej kondygnacji. Projektuje się dwa przejścia
przez strop oznaczone jako S1’ oraz S2’.
WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN ISO 6946, PN-EN 12831, EN 442-1 i EN 832 przy następujących
założeniach:
III strefa klimatyczna,
temperatura zewnętrzna -20 C,
położenie budynku nieosłonięte,
temperatura wody grzewczej 70/50 C,
system ogrzewania wodny pompowy w układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym,
sterowanie procesem ogrzewania w zależności od temperatury zewnętrznej.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło wynosi Q = 61 722 W.
Instalacja została zaprojektowana w zamkniętym układzie pompowym, dwururowym z rozdziałem dolnym. Rozprowadzenie czynnika
grzejnego do grzejników zaprojektowano z rur PE-X/Al/PE-RT z osłoną antydyfuzyjną, łączonych przy pomocy złączek zaciskowych z
katalogu NIBCO lub KISAN. Połączenie rur z zaworami lub innymi elementami gwintowanymi wykonać za pomocą złączek zaciskowych z
pierścieniem przeciętym z gwintem zewnętrznym. Przewody PE-X należy prowadzić w przestrzeni pod stropem, w przestrzeni sufitu
podwieszonego, w warstwach posadzkowych, w bruzdach ściennych oraz natynkowo. Przewody lokalizowane w warstwach
posadzkowych lub w bruzdach ściennych należy prowadzić w rurze osłonowej karbowanej. Rury należy prowadzić w warstwie izolacji
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posadzkowych ściennych należy prowadzić osłonowej karbowanej. Rury należy prowadzić izolacji
podłogi tak, aby
były one izolowane od strony gruntu. Projektuje się izolacje rur ROCKWOOL lub inne o podobnych parametrach. Przy rozprowadzaniu rur
należy unikać układania ich na dłuższych odcinkach w linii prostej z uwagi na możliwość kompensacji ze względu na zmiany
temperaturowe. Rur PE-X nie należy naciągać, lecz prowadzić je lekkimi łukami, co zwiększa efekt „układania się” rury w przewodzie
osłonowym. Sposób prowadzenia rur oraz średnice wg części graficznej projektu. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane
wykonywać
w rurach osłonowych ze stali o średnicy dwukrotnie większej od średnic nominalnych przewodów. Projektuje się grzejniki płytowe typu
CV11, CV22 oraz CV33 prod. PURMO lub inne o podobnych parametrach. Na odgałęzieniach powrotnych projektuje się zawory
odcinające dla umożliwienia łatwego demontażu grzejnika. Podłączenie grzejników wykonać z dołu lub z boku – w przypadku wyboru
przez Inwestora, innych niż projektowane grzejniki – z zastosowaniem kolan zaciskowych z rurką miedzianą niklowaną długości 30 cm
wychodzącą z posadzki i śrubunków na rurę miedzianą fi15 G1/2”. Mocowanie rurociągów, prowadzonych w przestrzeni pod stropem, w
przestrzeni sufitu podwieszonego oraz natynkowo, za pomocą typowych uchwytów.
WEWNĘTRZNA INSTALACJA KLIMATYZACJI
Projektuje się wewnętrzną instalacje klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Występów o powierzchni 82,01 m2 oraz kubaturze 246,03 m3.
Projektuje się zastosowanie dwóch klimatyzatorów ściennych typu Vivax EXCLUSIVE ACP-12CH35AELI lub innych o podobnych
parametrach.
Klimatyzator ścienny Vivax EXCLUSIVE ACP-12CH35AELI:
-moc chłodzenia 3500 W,
-moc grzewcza 3800 W,
-pobór mocy chłodzenia 1210 W,
-pobór mocy grzania 1370 W,
-przepływ powietrza 500 m3/h,
-średnica rur przyłączeniowych 1/4”,
-średnica rur przyłączeniowych (gaz) 3/8”,
-zasilanie ~220-240V/1/50HZ (jednostka zewnętrzna),
-max. długość instalacji 20,0 m,
-dł. instalacji bez doładowania czynnika 5,0 m,
-wymiary jednostki wewnętrznej 790x198x265 mm,
-wymiary jednostki zewnętrznej 780x250x540 mm,
-waga jednostki wewnętrznej 8,0 kg,
-waga jednostki zewnętrznej 29,50 kg.
Przewidziano prowadzenie przewodów wewnętrznej instalacji klimatyzacji w przestrzeni sufitu podwieszonego, w bruzdach ściennych
oraz natynkowo. W przypadku tynku minimalna jego grubość na przewodach prowadzonych w bruzdach ściennych mieści się w
granicach 3 – 4 cm, przy czym zaleca się stosowanie na bruzdach i rurach osłonowych siatki tynkarskiej. Projektuje się izolację
termiczną, pianką poliuretanową, przewodów przyłączeniowych klimatyzatorów ściennych grubości 20 mm. Mocowanie rurociągów za
pomocą typowych uchwytów
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Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach mieszkalnych - rury BOR Plus 
PN16

KNNR 4 
0111-04

1
d.1

6,200m6,2

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach mieszkalnych - rury BOR Plus 
PN16

KNNR 4 
0111-03

2
d.1

28,200m28,2

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach mieszkalnych - rury BOR Plus 
PN16

KNNR 4 
0111-02

3
d.1

0,900m0,9

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach mieszkalnych - rury BOR Plus 
PN16

KNNR 4 
0111-01

4
d.1

11,000m11

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach mieszkalnych - rury BOR Plus 
PN16

KNNR 4 
0111-01
analogia

5
d.1

44,800m44,8

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach mieszkalnych - rury BOR Plus 
PN20 stabi

KNNR 4 
0111-03

6
d.1

9,400m9,4

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach mieszkalnych - rury BOR Plus 
PN20 stabi

KNNR 4 
0111-02

7
d.1

14,300m14,3

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach mieszkalnych - rury BOR Plus 
PN20 stabi

KNNR 4 
0111-01

8
d.1

9,100m9,1

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach mieszkalnych - rury BOR Plus 
PN20 stabi

KNNR 4 
0111-01
analogia

9
d.1

68,100m68,1

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o 
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

KNNR 4 
0105-05

10
d.1

6,300m6,3

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o 
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

KNNR 4 
0105-04

11
d.1
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Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

76,500m76,5

mIzolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex 
FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

KNR 0-34 
0101-11
analogia

12
d.1

9,400mpoz.6

mIzolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex 
FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

KNR 0-34 
0101-11
analogia

13
d.1

14,300mpoz.7

mIzolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex 
FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

KNR 0-34 
0101-10
analogia

14
d.1

9,100mpoz.8

mIzolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex 
FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

KNR 0-34 
0101-10
analogia

15
d.1

68,100mpoz.9

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw 
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o 
połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 
mm

KNNR 4 
0116-07

16
d.1

27,000szt.27

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych 
do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów 
itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm

KNNR 4 
0115-03

17
d.1

2,000szt.2

prob
.

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

KNNR 4 
0127-01

18
d.1

1,000prob
.

1

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur 
żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach 
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

KNNR 4 
0126-01

19
d.1

82,800mpoz.10 + poz.11

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z 
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm

KNNR 4 
0132-05

20
d.1

2,000szt.2

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z 
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm

KNNR 4 
0132-04

21
d.1

3,000szt.3

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z 
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm

KNNR 4 
0132-03

22
d.1

1,000szt.1

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z 
rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm

KNNR 4 
0130-04

23
d.1

1,000szt.1

szt.Elektromagnetyczny zawór odcinający instalacji ppoż o śr. 
nominalnej 32 mm

KNNR 4 
0134-09
analogia

24
d.1

1,000szt.1
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mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach 
wciskowych

KNNR 4 
0203-03

29
d.2

35,300m35,3

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach 
wciskowych

KNNR 4 
0203-02

30
d.2

7,500m7,5

mRurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach 
w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNNR 4 
0207-03

31
d.2

40,800m40,8

mRurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w 
budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNNR 4 
0207-02

32
d.2

11,800m11,8

mRurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w 
budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNNR 4 
0207-01

33
d.2

11,500m11,5

szt.Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o 
połączeniach wciskowych

KNNR 4 
0222-02

34
d.2

5,000szt.5

szt.Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o 
połączeniach wciskowych

KNNR 4 
0222-01

35
d.2

2,000szt.2

szt.Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 
mm

KNR-W 2-15 
0213-05

36
d.2

3,000szt.3

szt.Zawory napowietrzające o śr. 110 mmKNR-W 2-15 
0213-05
analogia

37
d.2

2,000szt.2

szt.Zawory napowietrzające o śr. 75 mmKNR-W 2-15 
0213-04
analogia

38
d.2

2,000szt.2
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szt.Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na 
ścianie

KNNR 4 
0138-01

25
d.1

2,000szt.2

kpl.Szafki hydrantowe naścienneKNNR 4 
0142-01

26
d.1

2,000kpl.poz.25

szt.Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. 
nominalnej 15 mm

KNNR 4 
0137-02

27
d.1

9,000szt.9

szt.Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mmKNNR 4 
0135-01

28
d.1

3,000szt.3



mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

KNNR 4 
0403-05

48
d.3

4,000m4

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach

KNNR 4 
0404-05

49
d.3

9,000m9

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach

KNNR 4 
0404-03

50
d.3

143,700m143,7

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach

KNNR 4 
0404-02

51
d.3

110,200m110,2

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach

KNNR 4 
0404-01

52
d.3

11,900m11,9
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szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.  
110 mm o połączeniach wciskowych

KNNR 4 
0211-03

39
d.2

5,000szt.5

szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.  
75 mm o połączeniach wciskowych

KNNR 4 
0211-02

40
d.2

4,000szt.4

szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.  
50 mm o połączeniach wciskowych

KNNR 4 
0211-01

41
d.2

9,000szt.9

kpl.Postument porcelanowy do umywalekKNNR 4 
0230-05

42
d.2

8,000kpl.poz.43

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
gruszkowym

KNNR 4 
0230-02

43
d.2

8,000kpl.8

szt.Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa 
sztucznego na ścianie

KNNR 4 
0229-04

44
d.2

1,000szt.1

kpl.Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"KNNR 4 
0233-03

45
d.2

5,000kpl.5

kpl.Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującymKNNR 4 
0234-02

46
d.2

1,000kpl.1

szt.Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mmKNNR 4 
0218-01

47
d.2

3,000szt.3
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mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach

KNNR 4 
0404-01
analogia

53
d.3

734,800m734,8

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 
gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm

KNNR 4 
0411-05

54
d.3

2,000szt.2

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 
gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm

KNNR 4 
0411-03

55
d.3

4,000szt.4

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 
gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm

KNNR 4 
0411-02

56
d.3

4,000szt.4

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 
gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm

KNNR 4 
0411-01

57
d.3

2,000szt.2

kpl.Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm 
do grzejników

KNNR 4 
0429-01

58
d.3

35,000kpl.35

szt.Zawory termostatyczne o śr. nominalnej 15 mmKNNR 4 
0412-01

59
d.3

35,000szt.35

szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 450 mm i dług. 500 
mm

KNNR 4 
0418-01
analogia

60
d.3

1,000szt.1

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300 mm i dług. 500 
mm

KNNR 4 
0418-05
analogia

61
d.3

4,000szt.4

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 450 mm i dług. 400 
mm

KNNR 4 
0418-05
analogia

62
d.3

1,000szt.1

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. 500 
mm

KNNR 4 
0418-05
analogia

63
d.3

1,000szt.1

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. 600 
mm

KNNR 4 
0418-05
analogia

64
d.3

1,000szt.1

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. 1000 
mm

KNNR 4 
0418-05
analogia

65
d.3

2,000szt.2

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. 1200 
mm

KNNR 4 
0418-05
analogia

66
d.3

1,000szt.1
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szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 500 
mm

KNNR 4 
0418-07
analogia

67
d.3

1,000szt.1

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 600 
mm

KNNR 4 
0418-07
analogia

68
d.3

1,000szt.1

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 700 
mm

KNNR 4 
0418-07
analogia

69
d.3

1,000szt.1

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 900 
mm

KNNR 4 
0418-07
analogia

70
d.3

2,000szt.2

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 1100 
mm

KNNR 4 
0418-07
analogia

71
d.3

7,000szt.7

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 1200 
mm

KNNR 4 
0418-07
analogia

72
d.3

12,000szt.12

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 500 mm i dług. 1100 
mm

KNNR 4 
0418-09
analogia

73
d.3

1,000szt.1

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 500 mm i dług. 1200 
mm

KNNR 4 
0418-09
analogia

74
d.3

2,000szt.2

mRozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. 
nominalnej do 50 mm

KNNR 4 
0514-01

75
d.3

8,800m8,8

prób
a

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw 
sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

KNNR 4 
0406-03

76
d.3

1,000prób
a

1

urz.Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego 
ogrzewania (na gorąco)

KNNR 4 
0436-01

77
d.3

35,000urz.poz.58

mIzolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

KNR 0-34 
0101-10
analogia

78
d.3

734,800mpoz.53

mIzolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

KNR 0-34 
0101-10
analogia

79
d.3

11,900mpoz.52
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kplKlimatyzator ścienny o długości max. instalacji 20 m 
BASIC Vivax  ACP-09CH25AEN wraz z dostawą i  
montażem

Wycena 
indywidualna

83
d.4

2,000kpl2

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych - przewód 
odprowadzenia skroplin

KNNR 4 
0112-01
analogia

84
d.4

3,400m3,4

kplPróbne uruchomienie zamontowanych urządzeń 
klimatyzacyjnych wraz z regulacją

Wycena 
indywidualna

85
d.4

2,000kpl2
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mIzolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

KNR 0-34 
0101-11
analogia

80
d.3

110,200mpoz.51

mIzolacja rurociągów śr.32-40 mm otulinami Thermaflex 
FRZ - gr.izolacji 30 mm

KNR 0-34 
0110-02
analogia

81
d.3

147,700mpoz.48 + poz.50

mIzolacja rurociągów śr.54 mm otulinami Thermaflex FRZ - 
gr.izolacji 30 mm

KNR 0-34 
0110-03
analogia

82
d.3

9,000mpoz.49


