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CZĘŚĆ I 
 
 

DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA 
do projektu: 

 
 
 
 

 
OBIEKT: 

Nazwa: 
Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie, Silnica 77 

w ramach zadania pn.  "Modernizacja wnętrza budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie, Silnica 77" 

Adres: dz. nr ew. 794/1,obr. Silnica,  
Silnica 77, 97-532 Żytno ,pow. radomszczański, woj. łódzkie 

Branża Architektoniczno-konstrukcyjna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku z późniejszymi zmianami) 

 
oświadczam, 

 
że projekt budowlany „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z 

Żytnie, Silnica 77 wraz z realizacją infrastruktury  technicznej (wykonanie 
7miejsc parkingowych, utwardzenia terenu, dojść do budynku) w ramach 

zadania pn.  "Modernizacja wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Żytnie, Silnica 77" realizowany dz. nr ew. 794/1,obr. Silnica,  Silnica 77, 

97-532 Żytno ,pow. radomszczański, woj. łódzkie został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

NA PLACU BUDOWY 
 

do projektu: 
 

OBIEKT: 

Nazwa 
inwestycji: 

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie, Silnica 77 w ramach zadania 
pn.  "Modernizacja wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie, 

Silnica 77 
Adres 

inwestycji: 
dz. nr ew. 794/1,obr. Silnica,  

Silnica 77, 97-532 Żytno ,pow. radomszczański, woj. łódzkie 
Nazwa 

inwestora: Gminny Ośrodek Kultury 

Nazwa 
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1. ZAKRES ROBÓT. 
Na przewidywany zakres robót wchodzą: 



-Roboty przygotowawcze, 
-Roboty rozbiórkowe, 
-Roboty izolacyjne, 
-Roboty murowe , 
-Roboty montażowe, 
-Roboty okładzinowe, posadzkowe i tynkarskie, 
-Roboty malarskie,  
-Roboty stolarskie, 
-Roboty brukarskie, 
-Wyposażenie budynku. 
 
1.2.ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Na dz. nr ew. 794/1 znajdują się budynek mieszkalny oddalony o 4,90m od  budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury którego dotyczy opracowanie oraz budynki gospodarcze. Na 
terenie występują pojedyńcze drzewa, plac zabaw dla dzieci oraz boisko trawiaste. 
Opisywany teren jest równinny. Na terenie objętym opracowaniem istnieją sieci: 
-instalacji wodociągowej, 
-instalacji elektryczna, 
-instalacji teletechniczna, 
-wewnętrzne instalacje ciepłownicze, 
oraz bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe. 
 
 Wjazd na działkę odbywa się istniejącym zjazdem z drogi gminnej. Wejście na teren 
możliwe jest poprzez furtkę od strony drogi powiatowej. Miejsca parkingowe zapewnione są 
na terenie działki. 
 
1 . 3 .  ZAKRES I KOLEJNOŚĆ WSZYSTKICH ROBÓT DLA ZAMIERZENIA 
INWESTYCYJNEGO.  
1.3.1. Roboty przygotowawcze: 
-oznakowanie terenu prowadzonych robót poprzez umieszczenie na terenie nieruchomości 
tablic informacyjnych i ostrzegawczych, 
-przygotowanie terenu nieruchomości do ustawienia zaplecza budowy ,jeśli wyniknie 
konieczność utwardzenie terenu zielonego pod montaż kontenerów zaplecza budowy, 
-dostarczenie i montaż na terenie nieruchomości obiektów zaplecza budowy, 
-podłączenie zasilania w energię elektryczną obiektów zaplecza budowy z instalacji 
wewnętrznej budynku, 
-podłączenie instalacji wodociągowej obiektów zaplecza budowy z instalacji wewnętrznej 
budynku  
-wydzielenie, oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych, 
-wyznaczenie miejsca składowania materiału budowlanych. 

1.3.2. Roboty rozbiórkowe. 
-przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć( główne zawory) od sieci 
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej, 
-w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych 
kondygnacjach -jest zabronione, 
-usuwanie jednego elementu nie może wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia 
się innego element, 
-przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie – jest 
zabronione. 



-w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie 
osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną, 
-miejsce i sposób ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzędzi pomocniczych (np. 
pomostów, rusztowań itp.) powinno być wskazane przez kierownika robót lub mistrza 
budowlanego, 
-do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnie lub rynny 
spustowe. 
-rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu, 
-opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych 
przez kierownika robót lub mistrza budowlanego, 
-gromadzenie gruzu i materiałów odzyskanych z rozbiórki na stropach i innych 
konstrukcyjnych częściach rozbieranego obiektu -jest zabronione, 
-prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku lub przy sztucznym świetle – jest zabronione, 
-materiał uzyskany z robót rozbiórkowych należy składować w kontenerach z prowadzeniem 
segregacji na materiały: 
-drewniane, 
-bitumiczne, 
-metalowe, 
-materiały z tworzyw sztucznych, 
-gruz budowlany. 
-elektronarzędzia używane do rozbiórki powinny posiadać odpowiednie atesty oraz jeśli to 
konieczne w zestawie nauszniki oraz stopery, 
 
1.3.3. Roboty betonowe: 
-wykonanie podkładów pod podjazdy i schody stanowiące wejście do budynku, 
-wykonanie podkładów pod posadzki, 
 
1.3.4. Roboty izolacyjne: 
-wykonanie warstw izolacji termicznej i przeciwwodnej posadzek. 
 
1.3.5. Roboty murowe: 
-wykonanie ścianek działowych. 
 
1.3.6. Roboty okładzinowe, posadzkowe i tynkarskie: 
-wykonanie warstw podkładowo – wyrównawczych, 
-wykonanie tyków, 
-układanie płytek ściennych, 
-układanie płytek podłogowych, 
-układanie parkietu przemysłowego. 
 
1.3.7. Roboty malarskie: 
-malowanie ścian wewnętrznych. 
 
1.3.8. Roboty stolarskie: 
-montaż stolarki drzwiowej. 
1.3.9. Roboty brukarskie. 
-wykonanie chodników, 



-wykonanie podjazdów, 
-wykonanie nowych wejść do budynku. 
 
1.3.10. Wyposażenie budynku: 
-montaż  urządzeń, podłączenie do sieci  urządzeń wyposażenia technologicznego. 
 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną  pod nadzorem osoby 
uprawnionej. 
 
1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI. 
Na terenie prowadzonych robót budowlanych nie  przewiduje się elementów, które 
stanowiłby zagrożenie życia lub zdrowia. 
 
1.5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Do przewidywanych zagrożeń można zaliczyć: 
- możliwość upadku (prace na wysokościach),  
- ręczne przenoszenie materiałów ( nieodpowiednie obciążenia dla pracowników), 
- porażenie prądem, 
-podrażnienia błon śluzowych (zapylenie), 
-potknięcie się na tym samym poziomie, 
-poślizgnięcie się na tym samym poziomie, 
-przygniecenie elementem montowanym, 
-uderzenie elementem montowanym, 
-rozerwanie tarczy tnącej, 
-poparzenie podczas cięcia palnikiem, 
-hałas. 
 
Skala przewidywanych zagrożeń i możliwości ich występowania jest niska. 
 
1.6.SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM. 
-Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „BIOZ”, zgodnie z art. 21a 
Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu i organizacji placu budowy i 
harmonogramu realizacji prac budowlanych. 
-Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej,  
-Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić 
wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „BIOZ” zgodnie z RMI z 
dnia 06.02.2003r. 
-Przed dopuszczeniem pracowników do robót firma je wykonująca zobowiązana jest 
zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z 
uwzględnieniem niebezpieczeństw występowania: urazów mechanicznych, porażenia prądem, 
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych 
czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą 
-W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla osób 
zatrudnionych na budowie. 



-Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykaz numerów 
telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także 
apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych 
-Na budowie powinny się znajdować podręczne środki gaśnicze. 
-Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla 
wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia, tych dróg i wjazdów nie wolno zastawiać, a tym 
bardziej wykorzystywać na cele składowania, muszą być w każdej chwili dostępne. 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych na obiekcie należy przeszkolić wszystkich 
pracowników pod kątem występowania niebezpieczeństw  wiązanych z charakterem robót 
prowadzonych na obiekcie , ze szczególnym uwzględnieniem robót dla których skala 
zagrożenia jest duża. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robót budowlanych winni 
spełniać 
wymagania: 
-posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poświadczone 
wymaganymi dokumentami, 
-posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego 
wykonywania danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi do tej pracy narzędziami i 
urządzeniami i sprzętem, 
-mieć właściwy stan zdrowia poświadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem lekarza 
medycyny pracy, 
-posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
udokumentowane poświadczenie instruktażu i przeszkolenia w tym zakresie, 
-fotokopie dokumentów jw. winny być w posiadaniu kierownika budowy 
 
1.7.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOZLIWIAJĄCA 
SZYBKĄ EWAKUACJĘ  NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INYCH ZAGROŻEŃ  
-Do wykonywania robót budowlanych stosować wyłącznie narzędzia, sprzęt i maszyny 
przeznaczone do tego celu, posiadające wymagane przepisami certyfikaty, które poddawane 
są kontrolom i przeglądom zgodnym z wymaganiami producentów tych urządzeń i 
przepisami. 
-Podczas wykonywania robót budowlanych bezwzględnie stosować środki ochrony zbiorowej 
i indywidualnej. 
- Podczas wykonywania robót bezwzględnie stosować zalecenia producentów materiałów 
które podlegają wykorzystaniu podczas prac. 
- Przed i w trakcie prowadzenia robót realizować szkolenia pracowników zgodnie z 
obowiązującymi przepisami tj. szkolenia wstępne ogólne, szkolenia wstępne na stanowisku 
pracy, szkolenia wstępne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprowadzanie tych szkoleń 
odpowiedzialny jest pracodawca. 
- Tematyka szkoleń powinna być zgodna z programami szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- W trakcie wykonywania robót budowlanych bezwzględnie stosować zasady i przepisy 
porządkowe obowiązujące na terenie nieruchomości. 
- W trakcie wykonywania robót bezwzględnie stosować się do oznakowania rejonu 
wykonywanych robót, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomości zgodnie z wykonanym 
oznakowaniem. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany , stosownie do 



zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do 
powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. Wykonawca prac ma 
obowiązek zapewnienia pracownikom niezbędnego sprzętu ochrony osobistej jak: 
- odzież ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny, 
- środki ochrony głowy - hełmy ochronne, czapki, kaski, 
- środki ochrony kończyn górnych - rękawice ochronne, 
- środki ochrony kończyn dolnych - buty, trzewiki, 
- środki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle, 
- środki ochrony układu oddechowego - sprzęt filtrujący, 
- środki ochrony przed upadkiem z wysokości - szelki bezpieczeństwa, pasy biodrowe, linki 
bezpieczeństwa, amortyzatory, urządzenia samohamowne, 
- dermatologiczne środki ochrony skóry - środki osłaniające skórę (kremy, pasty, maści), 
środki oczyszczające skórę, środki regenerujące skórę. 
Osoba kierująca pracami jest obowiązana: 
-organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 
-dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 
przeznaczeniem, 
-organizować , przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi ze środowiskiem pracy, 
-dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego a także 
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjnemu posiada dojazd do drogi gminnej. 
Poza bezpośrednią komunikacją przewiduje się łączność z wykorzystaniem możliwość 
telefonii komórkowej jak i internetowej. W  celu sprawnej i szybkiej ewakuacji należy 
wydzielić i oznakować :  
-strefy niebezpieczne w pobliżu chodników dla pieszych, parkingów i wjazdu na teren 
budowy, 
-strefy pracy maszyn i urządzeń (między innymi zasięg ruchomych części sprzętu),  
-strefy wykopów, 
-strefy pracy na wysokościach, 
-strefy przejść służbowych. 
Wyżej wymienione strefy wydzielić i oznakować zależnie od rejonu i czasu ich wystąpienia 
oraz rodzaju zastosowanego sprzętu. Należy zastosować odpowiednie dla danego ostrzeżenia 
tablice bhp np. w zakresie obsługi maszyn urządzeń i elektronarzędzi ,pracach na wysokości, 
przejść służbowych.  Strefy zagrożenia należy wydzielić za pomocą taśm z tworzywa 
sztucznego w sposób widoczny i jednoznaczny. 

 
BRANŻA projektant podpis 

ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNA 

mgr inż. Maciej Nowakowski 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

NA PLACU BUDOWY 
 

do projektu: 
 

 
OBIEKT: 

Nazwa 
inwestycji: 

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie, Silnica 77 w ramach 
zadania pn.  "Modernizacja wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury 

w Żytnie, Silnica 77" 
Adres 

inwestycji: 
dz. nr ew. 794/1,obr. Silnica,  

Silnica 77, 97-532 Żytno ,pow. radomszczański, woj. łódzkie 
Nazwa 

inwestora: Gminny Ośrodek Kultury 

Adres 
inwestora: Silnica 77, 97-532 Żytno 

Projektant: 
mgr inż. Roman Księżnik 

Upr. bud. nr 
LOD/1490/POOS/10 

Adres 
projektanta: 

ul. Skłodowskiej 29a 
97 - 500 Radomsko 

Branża  Sanitarna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.Zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
podczas wykonywania prac montażowych instalacji c.o. i wod.- kan 
Informacja zawiera: 
-określenie zakresu robót dla obiektu, 
-wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
-wskazanie przewidywanych zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót 
budowlanych, 
-wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych, 
-wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia. 
 
2.Podstawa opracowania 
 
-Projekt budowlany wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w planowanym 
budynku  
-wizja lokalna w terenie, 
-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z 
późn. zm.), 
-Art. 21 „a” ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 
1126 z późn. zm), 
-Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z późn. 
zm.), 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
(Dz.U. Nr 151   poz. 1256), 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 
285), 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej(Dz.U. Nr 62 poz. 
287), 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, któ,re powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 
poz. 288), 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania 
projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu 
powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców 
(Dz.U. Nr 62 poz. 290), 
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60 poz. 278), 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.), 



-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263), 
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021), 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) z uwagi na 
utratę mocy prawnej rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano - 
montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13 poz. 93) z dniem 19 września 2003 r, 
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
-aktualne przepisy i normy związane z tematem. 
 
3.Informacja BIOZ 
 
3.1.Zakres robót 
Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac instalacyjnych wod.-kan. wewnątrz 
planowanego budynku. 
 
3.2. Elementy zagospodarowania działki i terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 
W obrębie planowanej inwestycji nie ma elementów stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
3.3. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. 
W czasie realizacji inwestycji prowadzone będą prace instalacyjne wewnątrz budynku nie 
stwarzające zagrożenia. Prace te nie są też ujęte w § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
[…] i nie są zaliczane do robót, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia 
stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Wykonywanie instalacji wewnętrznych wod.-kan. związane będzie z zapewnieniem 
odpowiednich dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych w budynku oraz zabezpieczeniem 
pracowników przy pracach związanych z montażem przewodów (prowadzenie przewodów 
pod stropem, w posadzkach, w kanale, w bruzdach instalacyjnych, w listwach). 
 
3.4.    Instruktaż BHP pracowników 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, zwłaszcza niebezpiecznych, należy 
przeprowadzić szkolenie BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Wykonawca przed przystąpieniem 
do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania 
i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Należy 
zapoznać pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją obsługi maszyn 
i urządzeń które będą obsługiwać. 
 



3.5.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie: 
-wyposażenie pracowników w odpowiedni sprzęt i właściwe narzędzia odpowiednie 
do zakresu prac, 
-zapewnienie ubrań roboczych, kasków, odpowiedniego obuwia, rękawic ochronnych 
i innych środków ochrony osobistej, 
-zachowanie przepisów BHP oraz ppoż. w trakcie wykonywania robót, 
-przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu, 
-zapewnienie właściwych dróg ewakuacji. 
 
3.6. Uwagi końcowe 
Dla planowanej inwestycji wymaga się opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
przez kierownika budowy (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126). 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

NA PLACU BUDOWY 
 
 

do projektu: 
OBIEKT: 

Nazwa 
inwestycji: 

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie, Silnica 77 w ramach 
zadania pn.  "Modernizacja wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury 

w Żytnie, Silnica 77 
Adres 

inwestycji: 
dz. nr ew. 794/1,obr. Silnica,  

Silnica 77, 97-532 Żytno ,pow. radomszczański, woj. łódzkie 
Nazwa 

inwestora: Gminny Ośrodek Kultury 

Adres 
inwestora: Silnica 77, 97-532 Żytno 

Projektant: 
mgr inż. Michał Jaworski 

Upr. bud. nr 
LOD/1692/PWOE/12 

Adres 
projektanta: 

ul. Reymonta 40  
97 - 524 Radomsko 

Branża  Elektryczna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW INWESTYCJI. 
 
Temat zadania inwestycyjnego obejmuje: 
-demontaż istniejących instalacji elektrycznych:  
-wykonawstwo instalacji elektrycznych wewnętrznych:  
- oświetlenia; 
- gniazd wtykowych, 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
-jezdnia utwardzona 
-zieleń niska. 
-przyłącze elektroenergetyczne kablowe nN. 
 
2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 
 
-Zagospodarowanie terenu budowy w tym zabudowę sieci elektroenergetycznej, powinno się 
odbywać tak aby umożliwiało jak najkrótszą dostawę przerwę w dostawie energii elektrycznej 
odbiorców; 
-Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w projektowanym budynku. 
-Wykonanie prac porządkowych po zakończeniu makroniwelacji terenu. 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
Na dz. nr ew. 2629,obr. Pławno 0013, jedn. ew. Gidle101203_2 ul. Radomszczańska 17, pow. 
radomszczański, woj. łódzkie znajdują się były budynek Szpitala Zakaźnego w Pławnie, 
budynek po byłej kostnicy oraz budynek RTG. Głównym obiektem działki jest budynek 
dworski wpisany do ewidencji zabytków. Na terenie występują pojedyncze drzewa, które są 
częścią zabytkowego założenia dworsko-parkowego. Opisywany teren jest równinny. Przy 
terenie objętym opracowaniem istnieją sieci. 
-kanalizacji sanitarnej, 
-instalacji wodociągowej, 
-instalacji elektryczna, 
-instalacji teletechniczna. 
W pobliżu działki znajduje się budynek kościoła oraz budynki gospodarcze. Działka posiada 
dwa istniejące zjazdy z ul. Radomszczańskiej. 

4.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
 
Na terenie objętym granicą działki występują elementów zagospodarowania (urządzenia 
elektryczne) stwarzające bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Zagrożenia 
j.w. pojawią się dopiero podczas realizacji robót budowlanych. 

5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH ELEKTRYCZNYCH 
 
- W trakcie prowadzenia robót budowlanych: 
 prowadzenie robót ziemnych w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych oraz 



innych mediów. Prace prowadzić przy temperaturze powyżej 10°C. 
-W trakcie prowadzenia robót elektrycznych: 
 podczas wykonywania prac występuje ryzyko upadku z wysokości. 
 podczas wykonywania prac związanych z budową wykopów otwartych w terenie 
uzbrojonym w inne obiekty budowlane, prace w pobliżu czynnych linii i urządzeń 
energetycznych wysokiego napięcia, wykonywanie przepustów pod drogami oraz wszelkie 
prace związane z rozładunkiem i załadunkiem materiałów niezbędnych do wykonania 
realizacji zadania, wystąpią zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników zatrudnionych przy 
wykonywaniu powyższych prac. 
 podczas transportowania i rozładunków materiałów wielkogabarytowych na plac 
budowy wymusza na kierowniku budowy operatywnego i sukcesywnego dostarczania ich na 
plac budowy oraz odpowiedniej organizacji pracy.  

6. SPOSÓB PROWADZENIA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 
opracować instrukcję ich bezpiecznego wykonywania i zapoznać z nią pracowników w 
zakresie wykonywanych przez nich robót. Pracownicy powinni legitymować się aktualnymi 
zaświadczeniami odbycia szkoleń oraz badaniami lekarskimi. Dodatkowo pracownicy przed 
przystąpieniem do robót w warunkach szczególnie niebezpiecznych powinni przejść szkolenie 
zapewniające  im wiedzę i umiejętności do wykonywania robót zgodnie z przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do budowy niezbędnym będzie 
opracowanie planu bioz, za które odpowiedzialny jest Kierownik Budowy .  

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W 
ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA 
KOMUNIKACIE, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKA EWAKUACJĘ NA WYPADEK 
POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

-W trakcie prowadzenia robót elektrycznych przy których występuje ryzyko upadku  z 
wysokości: 
 zabezpieczyć stanowiska pracy na wysokości przez zastosowanie rusztowań z 
odpowiednimi barierkami oraz zastosować siatki ochronne przed przypadkowym uderzeniem 
upadających narzędzi i innych przedmiotów. 
 
8. ZAKRES PRAC 
 
Wykonanie instalacji elektrycznych dla projektowanego budynku zgodnie z opracowanymi 
projektami budowlanym i wykonawczym. 
 
 
9. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRAC BUDOWLANYCH 
-Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych; 
  
10. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
 
Przyłącze elektroenergetyczne niskiego napięcia – istniejące nie podlegające wymianie.  
 



11. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS PROWADZONYCH ROBÓT 
BUDOWLANYCH: 
 
-Wykopy prowadzone w pobliżu istniejących urządzeń i infrastruktury technicznej, 
-Prace wykonywane z urządzeniami dźwigowymi, 
-Prace na wysokości, 
 
12. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH WYSTĘPUJĄCYM NIEBEZPIECZEŃSTWO 
 
-Prace ziemne prowadzone w pobliżu istniejących podziemnych urządzeń infrastruktury 
technicznej powinny być bezwzględnie prowadzone ręcznie. Osoba wykonująca prace 
koparką winna posiadać odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne umożliwiające prowadzenie 
tego typu prac.  
-Miejsce wykonywania prac dźwigowych powinny być zabezpieczone przed obecnością osób 
trzecich. Osoba wykonująca prace żurawiem winna posiadać odpowiednie świadectwo 
kwalifikacyjne umożliwiające prowadzenie tego typu prac i respektować przepisy BHP 
wynikające z pracami urządzeń dźwigowych.  
-Prace na wysokości winny być prowadzone za pomocą podnośnika PHM. 
-Prace sieciowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające świadectwa 
kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji pod nadzorem osoby z uprawnieniami dozoru.  
-Inwestor jest zobowiązany sporządzić plan BIOZ (lub zlecić jego wykonanie kierownikowi 
budowy). Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z odrębnymi przepisami do 
przeszkolenia pracowników w zakresie BHP i wskazania możliwych niebezpieczeństw przed 
rozpoczęciem robót.  
 
Wszelkie prace sieciowe winne być wykonywane w stanie beznapięciowym. Monterzy 
prowadzące te prace powinni mieć odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne z zakresu 
eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i być nadzorowani przez pracownika 
posiadającego analogiczne świadectwo w zakresie dozoru. Wszelkie objęte tym punktem 
roboty powinny być uzgodnione z właścicielem urządzenia i przez nich dopuszczone. 
 
 
 

BRANŻA projektant podpis 

ELEKTRYCZNA 
Michał Jaworski 

Upr. bud. nr 
LOD/1692/PWOE/12 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ II 
 

PLAN SYTUACYJNY 
 

do projektu: 
 

OBIEKT: 
Nazwa 

inwestycji: 
Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie, Silnica 77 w ramach 

zadania pn.  "Modernizacja wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Żytnie, Silnica 77" 

Adres 
inwestycji: 

dz. nr ew. 794/1,obr. Silnica,  
Silnica 77, 97-532 Żytno ,pow. radomszczański, woj. łódzkie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest inwestycja przeprowadzana na dz. nr ew. 794/1,obr. 

Silnica, gm. Żytno polegająca na przebudowie Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w 
Silnicy. Główne prace projektowe polegają na przystosowaniu istniejącego budynku GOK do 
potrzeb niepełnosprawnych oraz do wykonania ogólnego remontu budynku. 
 
2.DANE WYJŚCIOWE 
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000  
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,  
-Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych, 
-Aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 
-Konsultacje z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
-Konsultacje z rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych, 
 
3.ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Na dz. nr ew. 794/1 znajdują się budynek Gminnej Biblioteki Publicznej oddalony o 
3,46m od  budynku Gminnego Ośrodka Kultury którego dotyczy opracowanie oraz budynki 
gospodarcze. Na terenie występują pojedyńcze drzewa, plac zabaw dla dzieci oraz boisko 
trawiaste. Opisywany teren jest równinny. Na terenie objętym opracowaniem istnieją sieci: 
-instalacji wodociągowej, 
-instalacji elektryczna, 
-instalacji teletechniczna, 
-wewnętrzne instalacje ciepłownicze, 
oraz bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe. 
 Wjazd na działkę odbywa się istniejącym zjazdem z drogi gminnej. Wejście na teren 
możliwe jest poprzez furtkę od strony drogi powiatowej.  
 
4.UZBROJENIE  
Na terenie objętym opracowaniem istnieją sieci: 
-wewnętrznej kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, 
-instalacji wodociągowej, 
-instalacji elektryczna, 
-instalacji teletechniczna, 
-wewnętrzne instalacje ciepłownicze. 
 
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
  
-Układ funkcjonalny. 
 Ogólny układ funkcjonalny działki nie ulega zmianie ze względu na przewidywany 
zakres inwestycji polegający na prowadzeniu robót o charakterze remontowym. Projektuje się 
jedynie chodnik o szerokości 2,0m wykonany z kostki betonowej oraz nowe wejścia i 
podjazdy do budynku wykonane z kostki betonowej.  
 
-Obsługa komunikacyjna i miejsca parkingowe 
 Wjazd na działkę odbywać będzie się istniejącymi  zjazdem z drogi gminnej o 
szerokości 4,0m. Dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Silnicy  przewiduje się wykonanie 7 miejsc 
postojowych (z czego 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych). 
Zaprojektowano jedno stanowisko postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarze 



3,6x5,0m oraz 7 stanowisk o wymiarach 2,4x5,0m. Wejście na teren możliwe będzie furtką 
zlokalizowaną bezpośrednio przy bramie wjazdowej oraz furtką od strony drogi powiatowej. 
Przewiduje się również wykonanie miejsc postojowych dla rowerów. Projektowana 
inwestycja nie wpływa negatywnie na układ komunikacyjny całej działki oraz terenów do niej 
przyległych.  
 
-Wpływ inwestycji na środowisko 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami w 
wyniku realizacji przebudowy  inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się 
jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego 
spowodować jego zachwianie. 
 
-Informacja o wpisie do rejestru zabytków 

Teren oraz budynki na nim zlokalizowane nie są wpisane do rejestru zabytków. 
 
-Wpływ eksploatacji górniczej 
 Teren i działka nie znajdują się w granicach wpływów eksploatacji górniczej i terenów 
górniczych. 
 
-Odpady 
 Odpady komunalne będą odnoszone do pojemników na odpady stałe które ustawione 
są w utwardzonym  miejscu wyznaczonym do tego celu. 
 
-Wody opadowe 

Odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych jak również dachu 
powierzchniowe na tereny zielone w granicach działki. 
 
-Funkcja obiektu. 

Program funkcyjny opracowany dla Gminnego Ośrodka Kultury. 
 
-Warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych. 
 Teren wokół budynku jak i budynek zostały przystosowane dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez zaprojektowanie: 
-pochylni zewnętrznych, 
-toalet dla niepełnosprawnych, 
-wyznaczonych miejsc postojowych, 
-odpowiednich szerokości dróg komunikacji i pól manewrowych, 
-odpowiednich szerokości przejść w drzwiach. 
 
-Nawierzchnie utwardzone 
 Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu 
mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość 
warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Kruszywo grube powinno 
być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość 
projektowaną. Kruszywo grube powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m2. Zagęszczanie 
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi 



i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku górnej 
krawędzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa 
grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa 
grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co 
najmniej 18 kN/m2, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co 
najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby 
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. 
Jeżeli to konieczne operacje rozkładania i wwibrowywania kruszywa drobnego należy 
powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa 
grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy 
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m2, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
 Kostkę ( wzór "złota jesień gr. 8cm) układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek obok 
urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać 
od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej 
korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i 
studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i 
dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. Dzienną działkę 
roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 
3 mm do 5 mm. Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki 
wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno 
używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku 
jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po 
ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem 
polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho, lub po obfitym 
polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczami z piórami 
gumowymi. 
Wzór kostki betonowej: 

 



6.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I BILANS BIOLOGICZNY POWIERZCHNI. 
-zestawienie powierzchni: 

Zestawienie powierzchni 
  1. Pow. działki:  6  952,00m2 
  2. Pow.  istniejącej zabudowy:     1 039,40m2 

  3. Pow. projektowanych. nawierzchni z 
kostki betonowej 

      501,25m2 

  4.           Pow. zielone: 5 411,35 m2 
 
-bilans biologiczny powierzchni: 

Bilans biologiczny powierzchni 
  1. Pow. działki:  6  952,00m2 100% 
  2. Pow. zabudowy, utwardzeń:     1 540,65m2 22,16 
  3.           Pow. biologicznie czynne     5 411,35 m2 77,84% 

7. INFRASTRUKTURA PRZECIWPOŻAROWA. 
 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnione musi zostać przez 
zarządcę  wodociągu gminnego  W225 biegnącego wzdłuż drogi powiatowej. Należy 
zapewnić dwa hydranty DN80 jeden w odległości do 75m od przedmiotowego budynku, drugi 
do150m od przedmiotowego budynku przed ostatecznym oddaniem budynku do użytkowania. 
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych w ramach 
zadania nie jest wymagane zapewnienie drogi przeciwpożarowej. 
 
8. INFORMACJE O STREFACH 
Działka znajduje się w strefach: 
-III – ej klimatycznej, 
-I  – ej wiatrowej, 
-I– ej śniegowej. 
-głębokość przemarzania gruntu hz=100cm  
9.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
Rys. Nr A-0 Plan sytuacyjny 1:1000 

BRANŻA projektant nr upr. podpis 

ARCHITEKTONICZNO
- KONSTRUKCYJNA 

mgr inż. Maciej Nowakowski 
Upr. bud. nr 

 BP.IV-10220/83/78 
 

asystent: mgr inż. Marcin Ściubak  

SANITARNA 
 

mgr inż. Roman Księżnik 
Upr. bud. nr 

LOD/1490/POOS/10 
 

SANITARNA 
 

mgr inż. Robert Kosela 
Upr. bud. nr 

9/01/WL 
 

ELEKTRYCZNA 
mgr inż. Michał Jaworski 

Upr. bud. nr 
LOD/1692/PWOE/12 

 

ELEKTRYCZNA 
mgr inż. Tomasz Włodarczyk 

Upr. bud. nr 
LOD/1242/P0OE/09 
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Silnica 77, 97-532 Żytno ,pow. radomszczański, woj. łódzkie 
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1.PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest inwestycja przeprowadzana na dz. nr ew. 794/1,obr. 

Silnica, gm. Żytno polegająca przebudowie Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Silnicy.  
 
2.PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES INWENTARYZACJI 

Przedmiotem inwentaryzacji jest budynek GOK w Silnicy. Inwentaryzacja swym 
zakresem obejmuje architekturę budynku oraz główne elementy konstrukcyjne. Celem 
przeprowadzonej inwentaryzacji jest wykonanie podkładów pod projekt budowlany 
pozwalający na realizację zamierzenia inwestycyjnego Przebudowa budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury z siedzibą w Silnicy. 
 

3.ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 Na dz. nr ew. 794/1 znajdują się budynek mieszkalny oddalony o 4,90m od  budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury którego dotyczy opracowanie oraz budynki gospodarcze. Na 
terenie występują pojedyńcze drzewa, plac zabaw dla dzieci oraz boisko trawiaste. 
Opisywany teren jest równinny. Na terenie objętym opracowaniem istnieją sieci: 
-instalacji wodociągowej, 
-instalacji elektryczna, 
-instalacji teletechniczna, 
-wewnętrzne instalacje ciepłownicze, 
oraz bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe. 
 

4. WYKORZYSTANE MATERIAŁY I NORMATYWY 
-Umowa z Inwestorem 
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,  
-Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych, 
-Konsultacje z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
-Konsultacje z rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych, 
 

5. DANE TECHNICZNE BUDYNKU  
-wysokość ponad poziom  terenu:    7,90 m 
-szerokość:       wg rzutów 
-długość:       wg rzutów 
-powierzchnia zabudowy:     726,11 m2 

-powierzchnia użytkowa:     1017,76 m2 

-kubatura:       5110,50 m3 

 
Zestawienie powierzchni inwentaryzowanego budynku: 
piwnica: 

Nr Nazwa Pow. [m2] Posadzka 
 -1.1 Kotłownia 29,54 Szlichta cem. 
 -1.2 Magazyn 64,52 Szlichta cem. 
 -1.3 Magazyn 8,16 Szlichta cem. 
 -1.4 Schowek 7,00 Szlichta cem. 

 -1.5 Komunikacja 12,47 Szlichta cem. 

 ∑ 121,69  
 
parter: 

Nr Nazwa Pow. [m2] Posadzka 
0.1 Sala występów 82,01 Parkiet 



0.2 Magazyn rekwizytów 28,08 Podłoga drew. 
0.3 Sala orkiestry dętej 39,78 Wykładzina  
0.4 Wiatrołap 7,00 Lastryko 

0.5 Sala rekreacji 40,94 Wykładzina  

0.6 Sala rekreacji 2 28,60 Wykładzina  

0.7 Korytarz 116,45 Lastryko 

0.8 Klatka schodowa 8,54 Lastryko 

0.9 Gabinet dyrektora 8,49 Wykładzina  
0.10 Pom. gospodarcze 3,15 Gress 
0.11 WC personlu 2,12 Gress 
0.12 Toaleta ogólna 9,61 Gress 
0.13 Magazyn 12,13 Gress 
0.14 Wiatrołap 2,88 Gress 
0.15 Sala warsztatów 40,12 Wykładzina  
0.16 Sekretariat 14,83 Wykładzina  
0.17 Sala reprezentacyjna 39,76 Płyta OSB 
0.18 Pom. socjalne 11,44 Gress 
0.19 Garderoba 14,82 Podłoga drew. 
0.20 Schowek 2,75 Gress 

0.21 Scena 48,08 Płyta OSB 

0.22 Wiatrołap 2,66 Gress 

 ∑ 564,24  
poddasze: 

Nr Nazwa Pow. [m2] Posadzka 
1.01 Korytarz 12,99 Lastryko 
1.02 Korytarz 5,08 Istniejąca 
1.03 Łazienka 2,32 Istniejąca 
1.04 Pokój 10,15 Istniejąca 
1.05 Kuchnia 12,03 Istniejąca 
1.06 Pokój 12,06 Istniejąca 
1.07 Pokój 18,02 Istniejąca 
1.08 Pokój 14,39 Istniejąca 
1.09 Strych 248,40 - 

 
∑ 335,44 

  
6. OPIS INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU 
 Obiekt użytkowany jest jako budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Silnicy. Budynek 
został wykonany jako murowany z konstrukcją dachową drewnianą. Część niższa budynku 
wykonana jako murowana ze stropodachem płaskim. Budynek pod względem 
konstrukcyjnym jest w stanie dobrym. Budynek został wykonany z materiałów 
przedstawionych poniżej: 
-Fundamenty:  ławy betonowe. 
-Ściany wewnętrzne oraz przewody wentylacyjne: z cegły pełnej na zaprawie cem. – wap.. 
-Ściany zewnętrzne: z cegły  na zaprawie cem. – wap.. 
-Ściany konstrukcyjne wewnętrzne: wykonane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cem. – 
wap.. 



-Schody zewnętrzne: wykonane z kostki betonowej, 
-Ścianki działowe: z cegły pełnej na zaprawie cem.- wap., 
-Parapety okienne:, z blachy powlekanej, betonowe obłożone płytkami, 
-Posadzki: płytki gress i szlichty cementowe, podłogi drewniane,  
-Tynki wewnętrzne :cem. – wap. 
-Stolarka okienna: PCV 
-Stolarka drzwiowa: płytowa,  
-Obróbki blacharskie: obróbki dachowe z blachy powlekanej, 
-Orynnowanie: PCV 
 
 

BRANŻA projektant, nr upr. podpis 

ARCHITEKTONICZNO
- KONSTRUKCYJNA 

mgr inż. Maciej Nowakowski 
Upr. bud. nr 

 BP.IV-10220/83/78 
 

asystent: mgr inż. Marcin Ściubak  
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1.PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami (Dz. U. 03.207.2016) 
i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi a w szczególności:  
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z późniejszymi 
zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego  
-Wizje lokalne, 
-Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, 
 
2.PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES EKSPERTYZY 

Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury z 
siedzibą w Silnicy.  Zakres opracowania obejmuje ekspertyzę techniczną budynku, dotyczącą 
możliwości wykonania remontu budynku. Celem ekspertyzy jest  określenie czy roboty 
budowlane wchodzące w zakres przebudowy budynku nie naruszą bezpieczeństwa 
konstrukcji oraz wskazanie rozwiązań technicznych do robót budowlanych, podanie 
technologii, sposobu wykonania oraz rozwiązań materiałowych. 
 
3.ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE OBCIĄŻENIA 

Konstrukcja budynku przenosi obciążenia pochodzące od jej ciężaru własnego, 
obciążenia śniegiem, obciążeń użytkowych, parciem i ssaniem wiatru. Budynek pod 
względem konstrukcyjnym  ma nadal pełnić swą dotychczasową funkcję, w związku z czym 
nie zwiększą się obciążenia użytkowe budynku. Projektowana przebudowa nie stwarza 
żadnych zagrożeń dla bezpieczeństwa konstrukcji i funkcjonowania obiektu. W trakcie 
planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie nowych ścianek działowych oraz 
poszerzenie otworów drzwiowych. Planowane roboty nie zwiększają obciążeń oraz nie 
naruszają istniejących schematów statycznych. 
 
4.WNIOSKI 

Dokonane oględziny i ocena techniczna poszczególnych elementów konstrukcyjnych 
budynku pozwalają na stwierdzenie, że obiekt znajduje się w ogólnym stanie technicznym 
dobrym i nadaje się w pełni do projektowanego zadania. W trakcie oględzin istniejącej 
konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w  postaci odkształceń, ugięć, zniszczeń 
mechanicznych, czy objawów intensywnej korozji. Dla przyjętych schematów i założeń 
projektowych, konstrukcja budynku spełnia warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 
granicznych nośności i użytkowania dla wszystkich elementów istniejącej konstrukcji.  

 
 DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE PRAC POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE 
BUDYNKU. PO ZMIANACH BUDYNEK ZACHOWA WARUNKI STATYKI OBIEKTU 
GWARANTUJĄC BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I MIENIA  
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1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
Przedmiotem opracowania jest inwestycja przeprowadzana na dz. nr ew. 794/1,obr. 

Silnica, gm. Żytno polegająca na przebudowie Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w 
Silnicy.  
 
2.DANE WYJŚCIOWE.  
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń 
podziemnych uaktualniona do celów projektowych, 
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,  
-Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych, 
-Aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 
-Konsultacje z rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych, 
-Konsultacje technologiczne, 
-Inwentaryzacja budynku wg potrzeb przebudowy 
 
3.DANE OGÓLNE 

Przedmiotem projektu jest budynek GOK w Silnicy. Przedmiotem opracowania jest 
projekt budowlany „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Silnicy. 
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań projektowanego układu 
funkcjonalnego oraz rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych elementów budowlanych i 
wykończenia wnętrz. Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwiązania 
architektoniczno– budowlane dotyczące przedmiotowej inwestycji.  
 
4. ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Na dz. nr ew. 794/1 znajdują się budynek biblioteki oddalony o 3,46m od  budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury którego dotyczy opracowanie oraz budynki gospodarcze. Na 
terenie występują pojedyńcze drzewa, plac zabaw dla dzieci oraz boisko trawiaste. 
Opisywany teren jest równinny. Na terenie objętym opracowaniem istnieją sieci: 
-instalacji wodociągowej, 
-instalacji elektryczna, 
-instalacji teletechniczna, 
-wewnętrzne instalacje ciepłownicze, 
oraz bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe. 
 

5. LOKALIZACJA OBIEKTU. 
Obiekt zlokalizowany jest na dz. nr ew. 794/1,obr. Silnica pow. radomszczański, woj. 

łódzkie. 
 
6. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIAZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH. 

Budynek pełni funkcję Gminnego Ośrodka Kultury. Jego funkcja po przebudowie nie 
ulega zmianie. W budynku objętym przebudową znajdują się pomieszczenia przeznaczone dla 
mieszkańców gminy. Największym pomieszczeniem jest sala występów przeznaczona do 
jednoczesnego nie stałego przebywania do 50 osób. W budynku na stałe pracują trzy osoby. 
Projektuje się toaletę męską i damską dla gości, toaletę dla niepełnosprawnych oraz toaletę 
dla personelu. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury umożliwia mieszkańcom korzystanie z 
różnego rodzaju rozrywek np. kurs tańca, gry stołowe, występ w teatrze czy grę w gminnym 
zespole orkiestry. Projektowana przebudowa umożliwi korzystanie z budynku osobom 
niepełnosprawnym. 
 
 
 



7. DANE TECHNICZNE BUDYNKU PO PRZBUDOWIE. 
-wysokość ponad poziom  terenu:    7,90 m 
-szerokość:       wg rzutów 
-długość:       wg rzutów 
-powierzchnia zabudowy:     726,11 m2 

-powierzchnia użytkowa:       1017,46 m2 

-kubatura netto (ogrzewana):     2 520,50 m3 

-kubatura brutto:      5 110,50 m3 

-ilość wejść:       3 ( 2 główne) 
-wysokość użytkowa pomieszczeń:       3,00 m 
-ilość kondygnacji nadziemnych:         1+ poddasze 
-ilość kondygnacji podziemnych:         1 
 
8. PROGRAM PRZESTRZENNO -  UŻYTKOWY. 
 

Program funkcjonalno-użytkowy został przystosowany dla potrzeb  Gminnego 
Ośrodka Kultury zgodnie z wytycznymi uzyskanymi i przedstawionymi przez Inwestora. W 
budynku projektuje się stanowisko szatniowe samoobsługowe. Ze względu na niskie 
obłożenie budynku nie projektuje się osobnego pomieszczenia szatniowego. 
-piwnica: 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
Nr Nazwa Pow. [m2] Posadzka Wyk. Ścian Wyk. Sufitów 

 -1.1 Kotłownia 29,54 Szlichta cem. Farba lateksowa Farba lateksowa 
 -1.2 Magazyn 64,52 Gress Farba akrylowa Farba akrylowa 
 -1.3 Magazyn 8,16 Gress Farba akrylowa Farba akrylowa 
 -1.4 Schowek 7,00 Gress Farba akrylowa Farba akrylowa 

 -1.5 Komunikacja 12,47 Szlichta cem. Farba akrylowa zew. - 

 ∑ 121,69    
 
-parter: 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
Nr Nazwa Pow. [m2] Posadzka Wyk. Ścian Wyk. Sufitów 
0.1 Sala występów 82,01 Parkiet Farba akrylowa Sufit Armstrong 
0.2 Magazyn rekwizytów 28,08 Wykładzina PCW Farba akrylowa Farba akrylowa 
0.3 Sala orkiestry dętej 39,78 Wykładzina PCW Wyciszenie akustyczne  Sufit Armstrong 
0.4 Wiatrołap 7,00 Gress Farba akrylowa Farba akrylowa 

0.5 Sala rekreacji 40,94 Wykładzina PCW Farba akrylowa Sufit Armstrong 

0.6 Sala rekreacji 2 28,60 Wykładzina PCW Farba akrylowa Sufit Armstrong 

0.7 Korytarz 116,45 Gress Farba akrylowa+mozaika do 
1,5m Sufit Armstrong 

0.8 Klatka schodowa 8,54 Gress Farba akrylowa+mozaika do 
1,5m Sufit Armstrong 

0.9 Gabinet dyrektora 8,49 Parkiet przemysłowy Farba akrylowa Sufit Armstrong 
0.10 WC personelu 3,15 Gress Płytki ceramiczne do 2,0m Sufit Armstrong 
0.11 Toaleta damska 8,12 Gress Płytki ceramiczne do 2,0m Sufit Armstrong 
0.12 Toaleta męska 7,36 Gress Farba akrylowa Farba akrylowa 
0.13 Toaleta NPS 4,47 Gress Płytki ceramiczne do 2,0m Sufit Armstrong 
0.14 Wiatrołap 2,88 Gress Farba akrylowa+mozaika do Sufit Armstrong 



1,5m 
0.15 Sala warsztatów 40,12 Gress Farba akrylowa Farba akrylowa 
0.16 Sekretariat 14,83 Parkiet przemysłowy Farba akrylowa Sufit Armstrong 
0.17 Sala reprezentacyjna 39,76 Parkiet przemysłowy Farba akrylowa Sufit Armstrong 
0.18 Pom. socjalne 11,44 Gress Płytki ceramiczne do 2,0m Sufit Armstrong 
0.19 Garderoba 14,82 Wykładzina PCW Farba akrylowa Farba akrylowa 
0.20 Pom. Porządkowe 2,75 Gress Płytki ceramiczne  Farba akrylowa 

0.21 Scena 48,08 Płyta OSB Farba akrylowa  - 

0.22 Wiatrołap 2,66 Gress Farba akrylowa Sufit Armstrong 

 ∑ 560,33    
 
-poddasze: 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
Nr Nazwa Pow. [m2] Posadzka Wyk. Ścian Wyk. Sufitów 

1.01 Korytarz 12,99 Gress Farba akrylowa Farba akrylowa 
1.02 Pom. gospodarcze 5,08 Istniejąca Istniejące Istniejące 
1.03 Pom. gospodarcze 2,32 Istniejąca Istniejące Istniejące 
1.04 Pom. gospodarcze 10,15 Istniejąca Istniejące Istniejące 
1.05 Pom. gospodarcze 12,03 Istniejąca Istniejące Istniejące 
1.06 Pom. gospodarcze 12,06 Istniejąca Istniejące Istniejące 
1.07 Pom. gospodarcze 18,02 Istniejąca Istniejące Istniejące 
1.08 Pom. gospodarcze 14,39 Istniejąca Istniejące Istniejące 
1.09 Strych 248,40 Płyta OSB gr. 22mm - - 

 
∑ 335,44 

    
9.OPIS TECHNICZNY. 
9.1.Istniejące schematy statyczne. 

Konstrukcja budynku tradycyjna wykonana jako murowana z cegły na gr. 38cm 
połączona z konstrukcją drewnianą dachu. Realizowany zakres robót budowlanych nie 
zmienia układu statycznego budynku.  
 
9.2.Ściany. 
9.2.1.Ściany zewnętrzne: 
a) istniejące ściany fundamentowe ponad p.t. 
- istniejąca mozaika , 
- istniejąca 2x siatka poliestrowa na kleju, 
-istniejący styrodur 8cm, 
-istniejący tynk cem.-wap.  
-istniejący mur  60 cm, 
-istniejący tynk cem.-wap, 
-farba akrylowa/lateksowa nakładana natryskowo, /tynk mozaikowy 
b)istniejące ściany parteru: 
-istniejący tynk silikatowy barwiony w masie gr.1,5mm 
-istniejąca siatka poliestrowa na kleju, 
-istniejący styropian 12cm , 
-istniejący tynk cem.-wap. 
-istniejący mur  43/55 cm, 
-istniejący tynk cem. – wap. , 



-płyta G-K na kleju gr. 15mm 
-farba akrylowa nakładana natryskowo/ płytki ceramiczne//tynk mozaikowy 
 
9.2.2. Ściany wewnętrzne: 
a) ścianki działowe nowo projektowane: 
- farba  akrylowa / lateksowa nakładana natryskowo/ płytki ceramiczne/tynk mozaikowy 
-gładź gipsowa pod ściany malowane 
-tynk cem.-wap.  
-gazobeton 6cm  
-tynk cem.-wap., 
-gładź gipsowa pod ściany malowane 
-farba  akrylowa/ lateksowa nakładana natryskowo/ płytki ceramiczne/tynk mozaikowy 
b) ścianki działowe istniejące:  
-farba emulsyjna/ lateksowa/ płytki ceramiczne/tynk mozaikowy 
-płyta G-K na kleju gr. 15mm 
- istniejący tynk cem.- wap. 1,5cm 
- istniejący mur ceglany, 
- istniejący tynk cem.- wap. 1,5 cm 
-płyta G-K na kleju gr. 15mm 
-farba emulsyjna/ lateksowa/ płytki ceramiczne/tynk mozaikowy 
c)ścianki z HPL w sanitariatach między kabinami i ścianki szatni 
-ścianka z płyty HPL gr. 13mm 
d) ściana pomieszczenia sali orkiestry dętej 
-izolacja akustyczna AKU-PR 140/50 gr. 50mm  lub równoważna,  pomiędzy stelażem 
drewnianym (stelaż należy okleić taśmą akustyczną  LSPE 3/50 lub równoważną,)  
-płyta G-K gr. 15mm (montaż do listew), 
-panel PS Professional lub równoważny, naroża należy wykończyć ćwierćwałkami. 
 
9.3. Nadproża 
 W miejscach wykonywania otworów w istniejących ścianach wykonać nadproża stalowe 
wykonane z dwóch dwuteowników  IPE 220 ze stali S235 skręcanych śrubami M12 kl. 5.6 z 
min.  15cm oparciem  na ścianach. Następnie należy wykonać tynki cementowo-wapienne na 
siatce stalowej. 
 
9.4. Schody i pochylnie 
 Projektuje się schody i pochylnie zewnętrzne z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce 
piaskowo-cementowej (4:1) i podbudowie tłuczniowej. Należy bezwzględnie zachować 
szerokość w świetle balustrad pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 
w przedziale 1,0m a 1,1m. Wzdłuż pochylni należy zastosować krawężnik wystający ponad 
płaszczyznę pochylni o co najmniej 0,07m. 
 
9.6. Dach 
 Dach nad budynkiem wykonany jako wielospadowy z nachyleniem połaci głównych 
pod kątem 15˚, 40˚. Konstrukcja dachu wykonana z drewna klasy Konstrukcja dachu podparta 
na ścianach za pośrednictwem murłat. Konstrukcja dachu i pokrycie bez zmian. Wszystkie 
przejścia przez dach należy wykonać jako połączenia elastyczne z uszczelnieniem 
plastycznym. 
 Należy również wykonać obudowę ognioochronną konstrukcji nośnej dachu nad sceną 
oraz elementów wystających nad salą występów do REI30, tj. płyta GK NIDA Ogień Plus 
12,5 mm, profil NIDA CD 60, klips mocujący NIDA do profili CD 60, blachowkręty NIDA, 



narożnik aluminiowy perforowany NIDA, gips szpachlowy NIDA Start + NIDA Finisz. 
Można zastosować każdy inny równoważny system ochrony przeciwpożarowej konstrukcji 
nośnej sceny posiadający odpowiednie certyfikaty i aprobaty do zabezpieczeń p.poż. na 
poziomie REI30.  
 
9.7.Podłogi. 
9.7.1.Podłogi na gruncie 
a)płytki gress 
-płytki gress na kleju 1,2cm, 
-warstwa wyrównawcza gr. 6,0cm, 
-styropian gr. 10cm, 
-folia podposadzkowa, 
-podkład betonowy 10cm, 
-zagęszczony piasek 35cm, 
-grunt rodzimy, 
b)wykładziny PCW(homogeniczna wykładzina winylowa) 
-wykładzina rulonowa PCW 2mm klejona do podłoża, zgrzewana pomiędzy pasmami na 
gorąco  
-warstwa samopoziomująca ok. 8mm 
-warstwa wyrównawcza gr. 6,0cm, 
-styropian gr. 10cm, 
-folia podposadzkowa, 
-podkład betonowy 10cm, 
-zagęszczony piasek 35cm, 
-grunt rodzimy, 
c)parkiet przemysłowy "dąb wędzony" 
-parkiet przemysłowy b=8mm, h=22mm, l=160mm lakierowany 
-grunt  
-warstwa samopoziomująca ok. 8mm 
-warstwa wyrównawcza gr. 6,0cm, 
-styropian gr. 10cm, 
-folia podposadzkowa, 
-podkład betonowy 10cm, 
-zagęszczony piasek 35cm, 
-grunt rodzimy, 
 
9.7.2.Podłogi na stropie. 
-płytki gress na kleju 1,2cm, 
-warstwa wyrównawcza gr. 6,0cm, 
-styropian gr. 10cm, 
-folia podposadzkowa, 
-strop żelbetowy 
-tynk cem.-wap., 
-farba akrylowa. 
b)wykładziny PCW(homogeniczna wykładzina winylowa) 
-wykładzina rulonowa PCW 2mm klejona do podłoża, zgrzewana pomiędzy pasmami na 
gorąco  
-warstwa samopoziomująca ok. 8mm 
-warstwa wyrównawcza gr. 6,0cm, 
-styropian gr. 10cm, 



-folia podposadzkowa, 
-strop żelbetowy 
-tynk cem.-wap. 
-farba akrylowa. 
c)parkiet przemysłowy "dąb wędzony" 
-parkiet przemysłowy b=8mm, h=22mm, l=160mm lakierowany 
-grunt  
-warstwa samopoziomująca ok. 8mm 
-warstwa wyrównawcza gr. 6,0cm, 
-styropian gr. 10cm, 
-folia podposadzkowa, 
-strop żelbetowy 
-tynk cem.-wap. 
-farba akrylowa. 
 
9.8. Stolarka i ślusarka: 
- stolarka okienna – istniejąca, bez zmian, projektuje się nawietrzaki higrosterowalne 
zlokalizowane w każdym oknie, 
- stolarka drzwiowa – nowo projektowana PCW, wg zestawienia 
 
9.9. Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie 
- rynny ø 150mm wykonane z PCV, mocowane za pośrednictwem haków deski okapowej, 
istniejące. 
- rury spustowe ø 110mm z PCV istniejące. 
-obróbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej, istniejące. 
-podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej, istniejące. 
 
9.10. Wykończenie budynku. 
9.10.1. Ściany: 
-wg zestawienia powierzchni. 
 
9.10.2. Sufity. 
-wg zestawienia powierzchni. 
 We wszystkich pomieszczeniach planuje się obniżenie sufitów na wysokość 3,0m. W 
większości pomieszczeń projektuje się sufity modułowe 60x60 typu Armstrong z 
wypełnieniem mineralnym o odporności ogniowej EI30. W pozostałych projektuje się sufity 
podwieszane z płyt GK-F ( 2x12,5mm) wykończone poprzez malowanie natryskowe farbą 
akrylową o odporności ogniowej EI30. 
 
9.10.3. Posadzki, scena: 
-wg zestawienia powierzchni 
 Posadzki wykonane z płytek gress należy zakończyć cokolikiem o wysokości 15cm, 
wykładziny należy wywinąć na ścianę na wysokość 10cm. Podłogi w pomieszczeniach z 
parkietem przemysłowym należy wykończyć listwą drewnianą dębową. 
 W pomieszczeniu sali występów projektuje się cyklinowanie istniejącego parkietu i 
jego lakierowanie z montażem listew  Projektuje się wymianę warstw wykończeniowych 
podłogi sceny oraz naprawę z wymianą elementów nośnych konstrukcji sceny (montaż belki z 
słupami przy ścianie oraz wymiana belek drewnianych) . Należy również wykonać obudowę 
ognioochronną konstrukcji nośnej (słupy i belki)  sceny do REI30, tj. płyta GK NIDA Ogień 
Plus 12,5 mm, profil NIDA CD 60, klips mocujący NIDA do profili CD 60, blachowkręty 



NIDA, narożnik aluminiowy perforowany NIDA, gips szpachlowy NIDA Start + NIDA 
Finisz. Można zastosować każdy inny równoważny system ochrony przeciwpożarowej 
konstrukcji nośnej sceny posiadający odpowiednie certyfikaty i aprobaty do zabezpieczeń 
p.poż. na poziomie REI30. Konstrukcja nośna sceny powinna być nie palna. 
 Należy zabezpieczyć również od spodu podłogę sceny do poziomu wg PN-EN 13501-
1:2009 B-s1,d0 reakcji na ogień, co odpowiada określeniu wyrób niezapalny. Projektuje się 
wykonanie malowania natryskowego sceny od spodu systemem składającym się z trzech 
warstw: 
 -warstwa podkładowa Pyroplast HW 120 Primer -zużycie 0,06kg/m2

 

-warstwa pęczniejąca - ogniochronna Pyroplast HW 100 -zużycie 0,35kg/m2
 

-warstwa nawierzchniowa Pyroplast HW 211 Top - mat-zużycie 0,05kg/m2. 
Malowanie natryskowe należy wykonać po wykonaniu obudowy konstrukcji nośnej). Można 
zastosować każdy inny równoważny system ochrony przeciwpożarowej podłogi sceny 
posiadający odpowiednie certyfikaty i aprobaty do zabezpieczeń p.poż. na poziomie wg PN-
EN 13501-1:2009 B-s1,d0. Konstrukcja nośna sceny powinna być niezapalna. 
 Na strychu należy wykonać podłogę na istniejących belkach z płyt OSB gr. 22mm, 
mocowaną na wkręty. Należy również wymienić istniejącą folię izolacyjną na paroizolację. 
 
9.10.4. Balustrady: 

Poręcz dla niepełnosprawnych zewnętrzna, stalowa, malowana proszkowo w kolorze 
czarny mat. lub grafit mat. Pochwyt  5cm na wysokości 110cm, 90cm i 75cm. Barierka przy 
wejściu od frontu o wysokości 110cm wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze 
czarny mat. lub grafit mat.  Osiowy rozstaw prętów pośrednich 10cm. 

Barierki i poręcze wewnętrzne o wysokości 110cm wykonane ze stali malowanej 
proszkowo w kolorze czarny mat. lub grafit mat z pochwytem  5cm i osiowym rozstawem 
prętów pośrednich 10cm. 
 
9.10.5. Podokienniki wewnętrzne, obróbki okien, obróbki drzwi. 
 Podokienniki wewnętrzne wykonane z konglomertu gr. min. 3,5cm. Obróbki okien od 
wewnątrz należy wykonać z płyt GK hydro z onarożnikowaniem. Połączenia ościeża z 
ościeżnicą uzupełnić akrylem pozwalającym się malować. Obróbki ościeży drzwiowych 
należy wykonać z płyt GK z uzupełnieniem połączenia ościeża z ościeżnicą akrylem 
pozwalającym się malować. 
 
Wzór podokiennika z konglomeratu: 

 
9.11. Elewacje. 
 Elewacje wykonane z tynku silikatowego barwionego w masie wykonanego na siatce 
z klejem stanowiącej warstwę ochronną dla warstwy ocieplenia wg stanu istniejącego. 
 
9.12. Teren przed budynkiem. 
Urządzić wg projektu zagospodarowania terenu wykonując: 
-utwardzenia, 



-miejsca parkingowe-wyznaczyć poprzez pas kostki betonowej jasnej, 
-podjazdy dla osób niepełnosprawnych- wykonać wg projektu, 
-schody wejściowe-wykonać wg projektu. 
 

9.13.  Wyposażenie w instalacje 
Budynek obecnie podłączony jest do instalacji: 
-wodociągowej, 
-elektrycznej, 
-teletechnicznej, 
oraz do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe. 
 
Projektuje się remont wewnętrznych instalacji budynku: 
-instalacje elektryczne –wg   opracowanego projektu  branżowego, 
-instalacje sanitarne -wg opracowanego projektu  branżowego, 
-instalacje centralnego ogrzewania -wg opracowanego projektu  branżowego, 
Dodatkowo projektuje się instalacje: 
-klimatyzacji ( jedno pomieszczenie) 
-przyzywową z toalety NPS do sekretariatu. 
 
Odprowadzenie wód opadowych z dachu powierzchniowe na tereny zielone w granicach 
działki  poprzez system rynien i rur spustowych. 
 
9.14.Obudowa kanałów wentylacyjnych. 
 Kanały wentylacji mechanicznej należy obudować płytami G-K 12,5mm na ruszcie ,ze 
szpachlowaniem połączeń i narożników. Komin wewnątrz budynku należy zaizolować 
termicznie. W pomieszczeniu kotłowni wykonać należy kanał napowietrzający ze stali 
nierdzewnej ϕ150mm zakończony kratką ze stali nierdzewnej wewnątrz budynku oraz 
czerpnią powietrza wykonaną ze stali nierdzewnej ( zlokalizowaną na elewacji) na zewnątrz. 
 
10. STANDARDY ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW. 
 
10.1.Pustaki gazobetonowe 
 Pustaki gazobetonowe  gr.6cm 
-długość : 590mm, 
-szerokość :120mm/240mm, 
-wysokość:240mm, 
-odmiana: 600, 
-deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/mK: 0.14 W/m2K, 
-gęstość objętościowa w stanie suchym: 551-650 kg/m3, 
-średnia wytrzymałość na ściskanie: 5,0MPa. 
 
10.2.Stal konstrukcyjna 
 Kształtowniki gorącowalcowane wykonane ze stali S355, własności stali wg EN 
10025:1993. 
Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbą do gruntowania 
(dwuwarstwowo), dwuskładnikowa farba gruntująca na bazie żywicy epoksydowej z 
wypełniaczem metalicznym, przeznaczona do stosowania na oczyszczonych powierzchniach 
stalowych o gęstości 1,2 kg/dm3, wagowej zawartości składników stałych minimum 80 % i 
grubości suchej warstwy minimum 60μm. 
 
10.3. Płyty styropianowe "podłoga". 



 
Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie 

Grubość T(2) ± 2 mm 
Długość L(3) ± 0,6% lub ± 3 mm 

Szerokość W(3) ± 0,6% lub ± 3 mm 
Prostokątność Sb(5) ± 5 mm/1000 mm 

Płaskość P(10) 10 mm 
Wytrzymałość na zginanie BS125 ≥ 125 kPa 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym CS(10)80 ≥ 80 kPa 

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych 
warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5% 

Stabilność wymiarowa w określonych 
warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)2 ≤ 2% 

Odksztaałcenie w określonych warunkach 
obciążenia ściskającego i temperatury DLT(1)5 ≤ 5% 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni czołowych TR100 ≥ 100 kPa 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 
λD - ≤ 0,038 W/(mK) 

Klasa reakcji na ogień E - 
 
10.4. Folia podposadzkowa. 
 

Parametry techniczne 
Grubość  0,2mm 

Wydłużenie przy zerwaniu 150% 

Masa powierzchniowa ≥138g/m2 

Wytrzymałość na rozerwanie 60 N/5 cm 

 
10.5.Materiały wykończenia wnętrz. 
 
10.5.1. Płyty GK zwykłe 

Parametry techniczne 

Grubość 12,5mm/15mm 

Gęstość ≥568 kg/m3 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,25 W/(m2K) 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego 10 

Reakcja na ogień A2-s1,d0 

Typ A 

 
10.5.2. Płyty GK hydro 

Parametry techniczne 

Grubość 12,5mm 

Gęstość ≥880 kg/m3 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,25 W/(m2K) 



Współczynnik oporu dyfuzyjnego 10 

Reakcja na ogień A2-s1,d0 

Typ H2 

 
10.5.3. Płytki ceramiczne ścienne 

Parametry techniczne 

Nasiąkliwość E≤3% 

Wytrzymałość na zginanie ≥15N/mm2 

Ścieralność PEI 3 

Plamienie kl. I 

Gatunek I  

Rozmiar 25,0x36,0cm 

 
Ze względu na kategorię gatunkowe ustalane przez producentów należy spełnić wszystkie 
wymagania określone poprzez konkretne parametry techniczne. 
 
10.5.4. Płytki gressowe podłogowe 
 

Parametry techniczne 

Nasiąkliwość E≤3% 

Wytrzymałość na zginanie ≥45N/mm2 

Ścieralność PEI 5 

Plamienie kl. I 

Antypoślizgowość R13 

Gatunek  I 

Rozmiar 33,3x33,3cm 

Ze względu na kategorię gatunkowe ustalane przez producentów należy spełnić wszystkie 
wymagania określone poprzez konkretne parametry techniczne. 
 
10.5.5.Farba akrylowa. 
 

Parametry techniczne 

Skład 
dyspersja polimerowa, wypełniacze 

mineralne, 
dodatki uszlachetniające 

Konsystencja gęsta 

Gęstość 1,42 g/cm3 

Odporność na tarcie na sucho odporna (brak śladów  
na tkaninie) 

Temperatura powietrza i podłoża podczas +5°C do +30°C 



stosowania 

Czas schnięcia 1h 

Ilość warstw min. 2 

Zużycie 110ml/m2 

 
10.5.6.Sufit modułowy. 

Parametry techniczne 

Pochłanianie dźwięku αw = 0.55 (H) 

Pochłanianie dźwięku NC = 0.50 

Dźwiękoizolacyjność Dncw  = 36dB 

Odbicie światła 83% 

Przewodność cieplna 0.052 - 0.057 W/(m2K) 

Ciężar 4.00kg/m2 

Wymiar 60cmx60cm 

Zużycie 110ml/m2 

Klasa odporności ogniowej EI30 

 
10.6 Balustrady i poręcze. 
 
10.6.1.Balustrady w klatkach schodowych. 
 Balustrada malowana proszkowo wypełniona prętami ϕ 10, mocowanie balustrady 
proste do podstawy schodów, wykonanie standardowe: słupki ϕ 50,0 lub 42,4mm, pochwyt ϕ 
50,0 lub ϕ 42,4mm, Kryza mocująca posiadająca trzy otwory o średnicy 10mm maskowana 
estetyczną rozetą maskującą średnicy ok. 100mm, i wys. ok. 24mm. 
 
10.6.2.Balustrada przy wejściu głównym. 
 Balustrada ze stali konstrukcyjnej malowana proszkowo dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych , mocowanie balustrady proste do wykonanej ławy fundamentowej pod 
krawężnik, wykonanie standardowe: słupki ϕ 50,0 lub 42,4mm, pochwyt ϕ 50,0 lub ϕ 
42,4mm. 
 
10.6.3.Poręcz  na schodach zewnętrznych 
 Poręcz ze stali malowanej proszkowe, mocowana do ściany, wykonanie standardowe: 
poręcz ϕ 50mm lub 42,4mm, słupki ϕ 50,0 lub 42,4mm. Kryza mocująca posiadająca trzy 
otwory o średnicy 10mm maskowana estetyczną rozetą maskującą średnicy ok. 100mm, i 
wys. ok. 24mm. 
 
10.7.Wykładziny PCW. 

Parametry techniczne 

Rodzaj pokrycia podłogowego Homogeniczna wykładzina winylowa 

Grubość warstwy użytkowej 2,00mm 

Grubość całkowita 2,00mm 



Ciężar całkowity 2800 g/m2 

Forma dostawy Rolki ok. 25mb, b=2,0m 

Stabilność wymiarów ≤ 0,40 % 

Ognioodporność Klasa Bfl s1 

Grupa ścieralności 
Utrata objętości Grupa T: ≤ 2,0 mm3 

Wgniecenie resztkowe ok. 0,02 mm 

Oddziaływanie kółek krzeseł Odporna 

Elektrostatyczność < 2 kV 

Przewodzenie cieplne ok. 0,01 m2 K/W 

Trwałość kolorów ≥ 6,0 

Odporność chemiczna Dobra 

Ochrona przeciw  
bakteriom Nie sprzyja rozwojowi bakterii 

Antypoślizgowość R9 lub 
≥ 0,3 

Wytrzymałość spoin Średnia wartość ≤ 240 N/50 mm 
Wartości indywidualne ≤ 180 N/50 mm 

Łatwość dekontaminacji Dobra 

 
-Warunki montażu: 
 Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno 
używać żadnego rodzaju markerów, długopisów kulkowych, farb, itp., które mogą  
powodować przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gładkie oraz nie  
może być narażone na działanie wilgoci.  
Przygotowanie podłoża oraz procedury instalacyjne powinny być całkowicie zgodne z 
aktualnymi standardami obowiązującymi w danym kraju. Wilgotność podłoża powinna  być 
poniżej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania  testów 
zgodnych z niniejszymi standardami np. 2% przy użyciu metody CCM. Stosowany klej musi 
stanowić całość systemową z zastosowaną wykładziną. Nie dopuszcza się mieszania 
systemów. 
 Ważne jest, aby rolki były przechowywane w pomieszczeniu, w którym będą 
instalowane  przynajmniej 24 godziny przed montażem, przy minimalnej temperaturze 
pokojowej  wynoszącej 15°C. Temperatura ta powinna być utrzymana przez cały czas 
montażu.  Minimalna temperatura podłoża powinna wynosić 12°C. Kierunek układania rolek. 
Rolki należy układać w przeciwnym kierunku Należy użyć kleju w ilości 250g/m2 i nanieść 
go szpatułką. Do frezowania i spawania należy przystąpić po min. 24 h od instalacji. 
Frezowanie powinno być na min 2/3 głębokości wykładziny. Należy odczekać  48 do 72 
godzin, zanim dopuścisz do jakiegokolwiek ruchu pieszych po  nawierzchni lub przenoszenia 
na nią mebli.  
 
10.8. Parkiet przemysłowy. 



Parametry techniczne 

Gatunek drewna Dąb 

Wykończenie Cyklinowanie, szpachlowanie, 
cyklinowanie, 3x lakierowanie 

Długość klepki 160 mm 

Szerokość klepki 8 mm 

Grubość klepki 22 mm 

Wilgotność od 7 do 11 % 

Twardość (wg skali Brinella) 3.7 MPa 

Montaż klejenie do podłoża klejem 
dwuskładnikowy poliuretanowy 

Temp. układania od 18 do 22 °C 

Wilgotność podczas układania od 45 do 60 % 

 
Pożądany  wygląd parkiet po wykonaniu: 

 
Ilość cyklinowań zależna od uzyskanego efektu. Maksymalną odchyłka równości do 2mm na 
łacie 2,0m. 
 
 
10.9. Wyposażenie. 
10.9.1. Wieszaki. 
 Wieszaki wykonane ze stali nierdzewnej o wysięgu 65cm, długość wieszaka 100cm, 
wieszaki należy wyposażyć w zawieszkę wykonaną ze stali nierdzewnej a numerem. Należy 
zapewnić 50 zawiesi podwójnych. Przykład projektowanego wieszaka. 



 
10.9.2.Nawiewnik grzałkowy. 
 Nawietrzaki z grzałkowy służy do doprowadzenia świeżego powietrza do wnętrza 
budynku z wstępnym jego podgrzaniem. Zastosowany moduł grzewczy włącza się w chwili 
gdy temperatura napływającego powietrza zewnętrznego jest niższa od 8±4 [ºC]. Przez cały 
okres pracy chwilowa moc grzałki jest regulowana automatycznie w zależności od 
temperatury i masy przepływającego powietrza, gdy jego temperatura wzrośnie powyżej 8±4 
[ºC] termostat wyłącza moduł grzewc.zy. Nawiewnik  Ø110nn V≈75m³/h, moc maksymalna 
200W np. NG 110 A lub równoważny, wysokość montażu +20cm 
 
 

 
 

10.9.3.Wentyator wyciągowy. 
 Wentylator dachowy  pracuje jako wyciągowy. Wentylator powinien być 
przystosowany do płynnej regulacji prędkości obrotowej, regulacja napięciowa. Powinien 
charakteryzują się bardzo niskim poziomem hałasu, małym zużyciem energii. Średnica 
wlotów (podstaw dachowych)  ϕ 16cm Silnik powinien być umieszczony w ciągu czynnika 
tłoczonego, wirnik promieniowy. Wentylator powinien posiadać  kołnierz z otworami do 
mocowania na podstawie dachowej.  
 

 
10.9.4.Nawiewniki higrosterowalne okienne. 
 Automatyczny nawiewnik higrosterowalny z możliwością automatycznej regulacji 
napływu powietrza w zależności od poziomu wilgotności w pomieszczeniu z  możliwością 
ręcznego przymknięcia lub otwarcia przepływu powietrza. Wydajność akustycznego 
nawiewnika higrosterowanego kształtuje się w przedziale 6-45 m3/h w zależności od poziomu 
wilgotności względnej pomieszczenia przy różnicy ciśnień 20Pa. Przykładowy nawiewnik 
higreosterowalny. 



 
10.9.5.Wentylator sufitowy. 
Wentylator osiowy sufitowy wykonany PCV, charakteryzujący się parametrami: 
-napięcie 220-240V 50Hz, 
-pobór mocy 16W, 
-wydajność 185m3/h, 
-ciśnienie 3mmH20, 
-poziom hałasu 43dBa, 
-klasa szczelności IP 34, 
-średnica kołnierza wylotowego 125 mm, 
-wymiary zewnętrzne  ϕ 166mm. 
Przykładowy wentylator sufitowy. 
 

 
 
10.9.6.Kratki wentylacyjne. 
Kratki wentylacyjne wentylacji grawitacyjnej wykonane z PCV z możliwością kryzowania 
przepływu, sufitowe okrągłe, ścienne kwadratowe. 
 
10.9.7. Dozowniki mydła. 
Dozownik mydła wykonany ze stali nierdzewnej.  
Przykładowy dozownik mydła: 
 

 
 
 

10.9.8. Podajnik papieru do rąk. 
Podajnik papieru do rąk  wykonany ze stali nierdzewnej.  
Przykładowy podajnik papieru do rąk: 



 
11. WPŁYW PRZEBUDOWY OBIEKTU BU DOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 
-Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii: wg 
opracowania projektów branżowych. 
- Rodzaj wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań 
chroniących środowisko: 
- ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: do bezodpływowych zbiorników na 
terenie działki; 
-ilość i sposób odprowadzania wód opadowych: po powierzchni terenu, 
- przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: planuje się segregowanie odpadów  
komunalnych oraz ich odbiór poprzez specjalistyczną firmę 
- ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia 
powietrza, odpady, ścieki, promieniowanie, pole elektromagnetyczne lub innych elementów  
powodujących uciążliwości: brak 
-wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne: podczas realizacji inwestycji nie planuje się wycinki 
drzew oraz zmiany warunków wodno-gruntowych, 
 
12.SPOSÓB ZAPEWNIENIA WAR.  NIEZBĘDNYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Teren wokół budynku jak i budynek zostały przystosowane dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez zaprojektowanie: 
-pochylni zewnętrznych, 
-toalet dla niepełnosprawnych, 
-odpowiednich szerokości dróg komunikacji i pól manewrowych, 
-odpowiednich szerokości przejść w drzwiach, 
-wyznaczenia miejsc postojowych przeznaczonych dla niepełnosprawnych. 
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1.DANE CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU. 
 

Budynek oceniany: 

Nazwa obiektu Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie 

Adres obiektu dz. nr ew. 794/1,obr. Silnica,  
Silnica 77, 97-532 Żytno ,pow. radomszczański,  

Całość/ część budynku Cały budynek 

Nazwa inwestora Gminny Ośrodek Kultury 

Adres inwestora Silnica 77, 97-532 Żytno 

Kod, miejscowość 97-532 Żytno 

Powierzchnia użytkowa o 
regulowanej temp. (Af, m2) 560,33 

Powierzchnia zabudowy (Ag, m2) 726,11 

Powierzchnia netto (Pn, m2) 1 017,46 

Powierzchnia użytkowa (Pu, m2) 1 017,46 

Powierzchnia ruchu (Pr, m2) 131,99 

Powierzchnia usługowa (Pg, m2) 457,13 

Kubatura budynku netto ogrzewane  
(V, m3) 2 178,33 

 
2.TABELA ZBIORCZA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH UŻYTYCH W PROJEKCIE 
 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] Wsp.Uc wg WT 
2014 [W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,24 0,25 Tak 

2 Ściana zewnętrzna SZ 2 0,24 0,25 Tak 

3 Ściana zewnętrzna SZ 2 0,24 0,25 Tak 

II. Przegrody dach 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] Wsp.Uc wg WT 
2014 [W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Dach D 1 0,19 0,20 Tak 
  



III. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] Wsp.Uc wg WT 
2014 [W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Podłoga na gruncie PG 1 0,26 0,30 Tak 

2 Podłoga na gruncie PG 2 0,26 0,30 Tak 

IV. Przegrody drzwi zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] Wsp.Uc wg WT 
2014 [W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,20 1,70 Tak 

Parametry przegród przezroczystych 

V. Okna zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. U 

[W/m2

K] 
Wsp. g 

Wsp.U wg 
WT 
2014 

[W/m2

K] 

Wsp.g wg 
WT 
2014  

Warunek 
spełniony 

Umax 

1 Okno zewnętrzne OZ 1 1,10 0,75 1,30 0,35 Tak 
 

3. SPRAWDZENIE WARUNKU POWIERZCHNI OKIEN 
 

Przeznaczenie budynku Budynek użyteczności publicznej 

Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o 
współczynniku U >= 0,9 W/m2K A0 = 68,61m2 

Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich 
kondygnacji nadziemnych w pasie 5 m wzdłuż ścian 

zewnętrznych 
Az = 505,42m2 

Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego Aw = 220,69m2 

Graniczna wartość powierzchni okien A0max = 0,15•Az + 0,03•Aw = 81,62m2 

Sprawdzenie warunku powierzchni okien A0 ≤ A0max Warunek spełniony 
 
4. SPRAWDZENIE WARUNKU UNIKNIĘCIA ROZWOJU PLEŚNI 
4.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewnętrznych 

 
 Miesiąc fRsi,min[W/m2K] 

1 Styczeń 0,720 

2 Luty 0,681 

3 Marzec 0,574 



4 Kwiecień 0,446 

5 Maj -0,303 

6 Czerwiec -0,545 

7 Lipiec -2,323 

8 Sierpień -1,292 

9 Wrzesień 0,023 

10 Październik 0,407 

11 Listopad 0,600 

12 Grudzień 0,689 

 
Miesiąc krytyczny: Styczeń 

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,720 
4.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykających się z gruntem 

 
 Miesiąc fRsi,min[W/m2K] 

1 Styczeń 0,834 

2 Luty 0,834 

3 Marzec 0,834 

4 Kwiecień 0,834 

5 Maj 0,834 

6 Czerwiec 0,834 

7 Lipiec 0,834 

8 Sierpień 0,834 

9 Wrzesień 0,834 

10 Październik 0,834 

11 Listopad 0,834 

12 Grudzień 0,834 

 
Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, 

Październik, Listopad, Grudzień 
Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,834 

4.3 Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody wyznaczona na 
podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz oporu przejmowania ciepła na 
powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród. 

 

 Nazwa przegrody Symbol 
U 
[W/(m2

•K)] 

fRsi 
[W/(m2

•K)] 

fRsi>fRsi,max 
[W/(m2•K)] Warunek 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,240 0,969 0,969 > 0,720 Spełniony 



2 Ściana zewnętrzna SZ 3 0,242 0,969 0,969 > 0,720 Spełniony 

3 Dach D 1 0,192 0,975 0,975 > 0,720 Spełniony 

4 Podłoga na gruncie PG 1 0,264 0,965 0,965 > 0,834 Spełniony 

5 Podłoga na gruncie PG 2 0,263 0,965 0,965 > 0,834 Spełniony 
 

5. TABELA ZBIORCZA SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO  QH,ND DLA KAŻDEJ 
STREFY 

 
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 16C 

Temperatura wewnętrzna strefy �i 16,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 452,90 m2 

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 4,0 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 265895850 J/K 

Stała czasowa budynku � 16,8 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła �H,lim 1,5 - 

- aH 2,1 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura zewnętrzna 
�e, oC -3,7 -0,8 4,4 8,0 14,9 15,7 18,0 17,1 13,2 8,8 3,4 -1,4 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 372 336 372 360 372 360 372 372 360 372 360 372 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,th=10-

3*Htr*(�i-�e)*tm kWh/m-c 
7187 5536 4232 2824 401 106 -730 -401 988 2627 4448 6347 

Miesięczna strata ciepła przez 
wentylacje Qve=10-

3*Hve*(�i-�e)*tm kWh/m-c 
24949 19217 14691 9805 1393 0 0 0 3432 9118 15442 22036 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie  i wentylację 
QH,ht=QH,t+Qve kWh/m-c 

32135 24752 18922 12629 1794 106 -730 -401 4420 11745 19890 28383 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, 

kWh/m-c 
1517 2271 4088 6297 8233 7762 8749 7015 5072 3223 1794 1421 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint*10-3*Af*tm 

kWh/m-c 
2398 2166 2398 2321 2398 2321 2398 2398 2321 2398 2321 2398 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 3914 4437 6486 8618 10631 10083 11147 9413 7393 5621 4115 3819 

�H=QH,gn/QH,ht 0,12 0,18 0,34 0,68 5,92 21,29 -3,42 -5,25 1,67 0,48 0,21 0,13 

�H,1 0,13 0,15 0,26 0,51 3,30 0,00 0,00 0,00 1,08 0,34 0,17 0,13 

�H,2 0,15 0,26 0,51 3,30 13,61 0,00 0,00 0,00 11,48 1,08 0,34 0,17 

fH,m 1,00 1,00 1,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 1,00 1,00 1,00 



Współczynnik wykorzystania 
zysków ciepła, �H,gn 

0,99 0,98 0,93 0,80 0,17 0,05 -0,29 -0,19 0,50 0,88 0,97 0,99 

Miesięczne zapotrzebowanie na 
energię QH,nd,n=QH,ht - 
�H,gn*QH,gn kWh/m-c 

28260 20410 12892 3744 0 0 0 0 247 6805 15892 24612 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=�(QH,nd,n), kWh/rok 112861,8 
 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 20C 

Temperatura wewnętrzna strefy �i 20,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 32,75 m2 

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 15,0 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 5403750 J/K 

Stała czasowa budynku � 21,9 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła �H,lim 1,4 - 

- aH 2,5 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura zewnętrzna 
�e, oC -3,7 -0,8 4,4 8,0 14,9 15,7 18,0 17,1 13,2 8,8 3,4 -1,4 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 248 224 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,th=10-

3*Htr*(�i-�e)*tm kWh/m-c 
157 125 104 77 34 28 13 19 44 74 107 142 

Miesięczna strata ciepła przez 
wentylacje Qve=10-

3*Hve*(�i-�e)*tm kWh/m-c 
246 195 162 121 53 0 0 0 68 116 167 222 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie  i wentylację 
QH,ht=QH,t+Qve kWh/m-c 

404 320 266 198 87 28 13 19 112 191 274 365 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, 

kWh/m-c 
173 256 455 748 998 954 984 795 572 412 216 167 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint*10-3*Af*tm 

kWh/m-c 
122 110 122 118 122 118 122 122 118 122 118 122 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 295 366 577 866 1119 1072 1106 916 690 533 334 289 

�H=QH,gn/QH,ht 0,73 1,14 2,17 4,38 12,88 15,13 32,46 18,55 6,15 2,80 1,22 0,79 

�H,1 0,76 0,94 1,66 3,27 8,63 0,00 0,00 0,00 4,47 2,01 1,01 0,76 

�H,2 0,94 1,66 3,27 8,63 14,01 0,00 0,00 0,00 12,35 4,47 2,01 1,01 

fH,m 1,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 1,00 

Współczynnik wykorzystania 
zysków ciepła, �H,gn 

0,81 0,66 0,42 0,22 0,08 0,07 0,03 0,05 0,16 0,34 0,64 0,79 

Miesięczne zapotrzebowanie na 164 59 0 0 0 0 0 0 0 0 38 137 



energię QH,nd,n=QH,ht - 
�H,gn*QH,gn kWh/m-c 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=�(QH,nd,n), kWh/rok 397,5 
 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 24C 

Temperatura wewnętrzna strefy �i 24,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 84,35 m2 

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 15,0 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 39854100 J/K 

Stała czasowa budynku � 19,9 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła �H,lim 1,4 - 

- aH 2,3 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura zewnętrzna 
�e, oC -3,7 -0,8 4,4 8,0 14,9 15,7 18,0 17,1 13,2 8,8 3,4 -1,4 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 35 32 35 34 35 34 35 35 34 35 34 35 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,th=10-

3*Htr*(�i-�e)*tm kWh/m-c 
104 84 73 58 34 30 22 26 39 57 75 95 

Miesięczna strata ciepła przez 
wentylacje Qve=10-

3*Hve*(�i-�e)*tm kWh/m-c 
441 357 312 247 145 0 0 0 167 242 318 405 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie  i wentylację 
QH,ht=QH,t+Qve kWh/m-c 

545 441 386 305 179 30 22 26 206 299 392 500 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, 

kWh/m-c 
215 316 564 913 1224 1178 1212 979 701 503 266 209 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint*10-3*Af*tm 

kWh/m-c 
128 116 128 124 128 124 128 128 124 128 124 128 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 343 432 692 1038 1352 1302 1340 1108 825 632 391 337 

�H=QH,gn/QH,ht 0,63 0,98 1,79 3,41 7,55 8,24 11,35 8,16 4,01 2,11 1,00 0,67 

�H,1 0,65 0,81 1,39 2,60 5,48 0,00 0,00 0,00 3,06 1,55 0,83 0,65 

�H,2 0,81 1,39 2,60 5,48 7,89 0,00 0,00 0,00 6,09 3,06 1,55 0,83 

fH,m 1,00 1,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 1,00 

Współczynnik wykorzystania 
zysków ciepła, �H,gn 

0,84 0,71 0,48 0,28 0,13 0,12 0,09 0,12 0,24 0,43 0,70 0,82 

Miesięczne zapotrzebowanie na 
energię QH,nd,n=QH,ht - 
�H,gn*QH,gn kWh/m-c 

257 136 3 0 0 0 0 0 0 0 105 223 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=�(QH,nd,n), kWh/rok 723,1 



 
Gminny Ośrodek Kultury 

Zestawienie stref 

Numer strefy 
Nazwa strefy Af V �i 

Zapotrzebowanie na ciepło 
QH,nd 

- m2 m3 oC kWh/rok 

1 Strefa 16C 452,90 1500,5 16,0  

2 Strefa 20C 32,75 104,80 20,0  

3 Strefa 24C 84,35 250,24 24,0  

Całkowite zapotrzebowanie strefy    �QH,nd  [kWh/rok] 31350,45 
 

6. TABELA ZBIORCZA SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁĄ WODĘ QW,ND 

 
Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej 

Gminny Ośrodek Kultury 

Ciepło właściwe wody, cW 4.19 kJ/kg•K 

Gęstość wody, �W 1000 kg/m3 

Temperatura ciepłej wody, �CW 55 oC 

Temperatura zimnej wody, �O 10 oC 

Współczynnik korekcyjny, kt 1,00 - 

Liczba jednostek odniesienia, Li 40 j.o. 

Mnożnik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 - 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VCW 8,00 dm3/j.o.•d 

Mnożnik na przerwy urlopowe 0,90 - 

Czas użytkowania instalacji, tUZ 250,00 dni 

Roczna energia użytkowa do przygotowania cwu, QW,nd 3771,00 kWh/rok 
 

7.TABELA ZBIORCZA SPRAWNOŚCI SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI 
 

Gminny Ośrodek Kultury 
Nazwa źródła Kocioł węglowy 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100 % 

Rodzaj nośnika energii Węgiel 

Współczynnik WH 1,10 - 

Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa QH,nd 31350,45 kWh/rok 

Sprawność wytwarzania H,g 0,96 - 

Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub 
płytowymi w przypadku regulacji centralnej 



Sprawność regulacji H,e 0,80 - 

Wybrany wariant przesyłu Ogrzewanie mieszkaniowe (kocioł gazowy lub 
miniwęzeł) 

Sprawność przesyłu H,d 1,00 - 

Wybrany wariant akumulacji Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55 
oC wewnątrz osłony termicznej budynku 

Sprawność akumulacji H,s 0,97 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika H,tot 0,74 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 508,95 kWh/rok 

 
8.TABELA ZBIORCZA SPRAWNOŚCI SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY 

 
Gminny Ośrodek Kultury 
Nazwa źródła Kocioł węglowy 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100,00 % 

Rodzaj nośnika energii Węgiel 

Współczynnik WW 1,10 - 

Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa QW,nd 3771,00 kWh/rok 

Sprawność wytwarzania W,g 0,96 - 

Wybrany wariant przesyłu 

Centralne przygotowanie ciepłej wody, instalacja 
ciepłej wody z obiegami cyrkulacyjnymi, piony 
instalacyjne i przewody rozprowadzające 
izolowane 

Rodzaj przesyłu ciepłej wody Instalacje małe, do 30 punktów poboru cieplej wody 

Sprawność przesyłu W,d 0,84 - 

Wybrany wariant akumulacji Zasobnik w systemie wg standardu budynku 
niskoenergetycznego 

Sprawność akumulacji W,s 0,84 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika W,tot 0,56 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 1050,00 kWh/rok 
 

9. TABELA ZBIORCZA SPRAWNOŚCI SYSTEMU OŚWIETLENIA 
 

Gminny Ośrodek Kultury 
Nazwa źródła Oświetlenie 

Nr źródła 1 - 

Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana 

Współczynnik WL 3.00  



Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa El,i% 15,07 kWh/rok 

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 570 m2 

Czas użytkowania oświetlenia dzień tD 2500,00 h/rok 

Czas użytkowania oświetlenia noc tN 200,00 h/rok 

Rodzaj regulacji Ręczna 

Wpływ światła dziennego FD 1,00 - 

Rodzaj regulacji Ręczna 

Wpływ nieobecności pracowników FO 1,00 - 

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na 
wymaganym poziomie Tak 

Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 0,90 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% 0,00 kWh/rok 
 

 
10.TABELA ZBIORCZA WYNIKÓW ENERGII PIERWOTNEJ I KOŃCOWEJ. 

 

Hala sportowa 
Ogrzewanie  i wentylacja 

Nr źródła Nazwa źródła QK,H QP,H 

  kWh/rok kWh/rok 

1 Kocioł węglowy 153004,78 169832,10 

Suma 153004,78 169832,10 

Przygotowanie ciepłej wody 

Nr źródła Nazwa źródła QK,W QP,W 

  kWh/rok kWh/rok 

1 Kocioł węglowy 6680,48 10498,53 

Suma 6680,48 10498,53 

Oświetlenie wbudowane 

Nr źródła Nazwa źródła QK,L QP,L 

  kWh/rok kWh/rok 

1 Oświetlenie 28419,97 85259,92 

Suma 28419,97 85259,92 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L 265590,56 kWh/rok 

Zestawienie energii końcowej  EK = (QK,H+QK,W) / Af 84,68 kWh/(m2•rok) 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię 
pierwotną do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz 
chłodzenia EP = QP/Af 

140,84 kWh/(m2•rok) 

 

Budynek referencyjny wg WT 2014 



Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 570 m2 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 

Δ EPH+W 65,00 kWh/(m2•rok) 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
oświetlenia Δ EPL 100,00 kWh/(m2•rok) 

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne 
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną 
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia 

EPmax 165,00 kWh/(m2•rok) 

Sprawdzenie warunku na EP 
EP kWh/(m2•rok)  EPmax kWh/(m2•rok) Uwagi 

140,84 < 165,00 Warunek spełniony 
 

 
11.SPRAWDZENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH WG WT 2014 

 
Nazwa Spełniony 

Warunek izolacyjności cieplnej przegród 
zewnętrznych Tak 

Warunek powierzchni okien Tak 

Warunek EP < EPmax Tak 

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak 
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1.POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ, LICZBA KONDYGNACJI. 
-wysokość ponad poziom  terenu:    7,90 m 
-szerokość:       wg rzutów 
-długość:       wg rzutów 
-powierzchnia zabudowy:     726,11 m2 

-powierzchnia użytkowa:       1017,46 m2 

-kubatura netto (ogrzewana):     2 520,50 m3 

-kubatura brutto:      5 110,50 m3 

-ilość wejść:       3 ( 2 główne) 
-wysokość użytkowa pomieszczeń:       3,00 m 
-ilość kondygnacji nadziemnych:         1+ poddasze 
-ilość kondygnacji podziemnych:         1 
 
Obiekt zakwalifikowano jako niski (N) o wysokości do 12 m. 
 
2.INFRASTRUKTURA PRZECIWPOŻAROWA. 
 Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 24 
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych w 
ramach zadania nie jest wymagane zapewnienie drogi przeciwpożarowej. 
 
3. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI. 
 Budynek został zakwalifikowany do ZL III. Nie występują pomieszczenia do 
jednoczesnego przebywania ponad 50 osób. 
 
4.KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU. ODPORNOŚĆ OGNIOWA 
ELEMENTÓW BUDOWLANYCH. 
 Dla budynku wymagana jest klasa odporności pożarowej D  
Wymagana odporność ogniowa elementów budynku: 
 

Klasa 
odporności 
pożarowej 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 gł. konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu strop ściana 

zewnętrzna 
ściana 

wewnętrzna 
przekrycie 

dachu 

"D" R30 (-) REI 30 E I 30 
(o-i) (-) (-) 

 
 Budynek ze względu na swoją tradycyjną konstrukcję murowaną spełnia wymagania 
klasy odporności ogniowej elementów budynku. Należy zabezpieczyć drewniany strop do 
klasy REI 30 zgodnie z projektem budowlanym. 
 
5.PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE 

Budynek w części parterowej stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni ok. 700,00m2. 
Piwnice są oddzielone stropem żelbetowym REI 60, jako odrębna strefa pożarowa / drzwi EI 30 
Przy schodach /. Ponadto kotłownia została wydzielona ścianami i stropem REI 60. 
Poddasze gospodarcze / bez pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi / zostaje oddzielone od 
klatki schodowej drzwiami EI 30. 
Klatka schodowa prowadząca na poddasze posiada murowaną obudowę / ściany.  



Ponadto nad klatką należy wykonać sufit oddzielający ją od dachu w klasie przynajmniej EI 30. 
 
6.USYTUOWANIE BUDYNKU WZGLĘDEM ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 

Przebudowywany budynek znajduje się w odległości 3,46 m od budynku biblioteki. 
Budynki zlokalizowane są na tej samej działce. 
 
7.OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM 
 W obiekcie nie będą występowały pomieszczenia zagrożone wybuchem. 
 
8.WARUNKI EWAKUACJI 

Z budynku istnieją trzy wyjścia bezpośrednio na zewnątrz poprzez drzwi szerokości 
skrzydła ponad 90cm. Długość dojść ewakuacyjnych ( przy dwóch dojściach) nie przekracza 40 m.  
 
9.URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE 
 Przy wejściu do budynku  należy wykonać przeciwpożarowy wyłącznik prądu. W budynku 
projektuje się wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami HP 25 z wężem 
półsztywnym l=30m. Zawory hydrantowe na wysokości 1,35 m od poziomu posadzki. 
Musi być zapewnione minimalne ciśnienie na hydrancie 0,2 MPa i wydatek 1 l/s. Instalacja z rur 
stalowych bez szwu, wykonana jako odrębna, bez przyłączania przyborów sanitarnych. 
 
10.WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY 
 Budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe ABC 4 kg w ilości minimum 2 kg środka 
gaśniczego na 100 m2 powierzchni. Gaśnice należy rozmieścić w miejscach łatwo dostępnych i 
widocznych, przy rozmieszczaniu gaśnic należy wziąć pod uwagę, aby spełnione były następujące 
warunki: 
- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej 
gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 
- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 
 
11.ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 
 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnione musi zostać przez 
zarządcę  wodociągu gminnego  W225 biegnącego wzdłuż drogi powiatowej. Należy 
zapewnić dwa hydranty DN80, jeden w odległości do 75 m od przedmiotowego budynku, 
drugi do 150 m, przed ostatecznym oddaniem budynku do użytkowania 
 
12.WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE DLA ELEMENTÓW WYK. WNĘTRZ 

W strefach pożarowych ZL stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów  i 
wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub 
intensywnie dymiące, jest zabronione. 
 
UWAGI: 
 
- Wszelkie elementy drewniane konstrukcji należy impregnować ogniochronnie do stopnia 
niezapalności lub obudować. 
-Oprócz obudowy stropu nad parterem należy także obudować do klasy R 30 inne elementy 
konstrukcji nośnej, jak np. słupy. 
 
- Należy również wykonać obudowę ognioochronną konstrukcji nośnej dachu nad sceną oraz 
elementów wystających nad salą występów do REI30, tj. płyta GK NIDA Ogień Plus 12,5 
mm, profil NIDA CD 60, klips mocujący NIDA do profili CD 60, blachowkręty NIDA, 



narożnik aluminiowy perforowany NIDA, gips szpachlowy NIDA Start + NIDA Finisz. 
Można zastosować każdy inny równoważny system ochrony przeciwpożarowej konstrukcji 
posiadający odpowiednie certyfikaty i aprobaty do zabezpieczeń p.poż. na poziomie REI30.  
 
 
- Należy wykonać obudowę ognioochronną konstrukcji nośnej (słupy i belki)  sceny do REI 
30, tj. płyta GK NIDA Ogień Plus 12,5 mm, profil NIDA CD 60. Można zastosować każdy 
inny równoważny system ochrony przeciwpożarowej konstrukcji nośnej sceny posiadający 
odpowiednie certyfikaty i aprobaty do zabezpieczeń p.poż. na poziomie REI30. Konstrukcja 
nośna sceny powinna być nie palna. 
Od spodu podłogę sceny zabezpieczyć do poziomu wg PN-EN 13501-1:2009 B-s1,d0 reakcji 
na ogień, co odpowiada określeniu wyrób niezapalny. Projektuje się wykonanie malowania 
natryskowego sceny od spodu systemem składającym się z trzech warstw: 
 -warstwa podkładowa Pyroplast HW 120 Primer -zużycie 0,06kg/m2

 

-warstwa pęczniejąca - ogniochronna Pyroplast HW 100 -zużycie 0,35kg/m2
 

-warstwa nawierzchniowa Pyroplast HW 211 Top - mat-zużycie 0,05kg/m2. 
Malowanie natryskowe należy wykonać po wykonaniu obudowy konstrukcji nośnej).  
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1. OPIS TECHNICZNY 
 
1.1. Warunki formalne i prawne do wykonania projektu: 
-projekt zostaje wykonany na zlecenie; 
-charakterystyka doboru urządzeń wraz z instalacjami elektrycznymi i ich lokalizacja została 

uzgodniona w fazie wykonawstwa dokumentacji budowlanej; 
-projekt powstał na rzutach kondygnacji przekazanych od Architekta; 
-opracowanie projektu jest związane ściśle z obowiązującymi normami, przepisami 

branżowymi oraz danymi katalogowymi instalacji i urządzeń. Najważniejszymi 
wiążącymi przepisami w poniższym opracowaniu są: 

 -z Przepisami Budowy Urządzeń elektrycznych, 
 -z Przepisami związanymi z wykonaniem projektu; 
 

1.2. Polskie normy stosowane w instalacjach elektrycznych: 
-SEP-E 0002:2002 – Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy 
planowania zapotrzebowania mocy.  
-PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Zestawy                       
badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 
-PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: 
Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do 
instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane - 
Rozdzielnice tablicowe.  
-PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1:                  
Postanowienia ogólne.  
-PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 3:                
Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami 
topikowymi. 
-PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed 
porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem 
bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 
-PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania.  
-PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 6-1: 
Łączniki wielozadaniowe. Urządzenia przełączające.  
-PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne. 
-PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
-PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi 
i zaburzeniami elektromagnetycznymi.  
-PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- 
Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  
-PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 
z zainstalowanym sprzętem informatycznym 
-PN-EN 12464-1 Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach. 
-PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
-PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór 



i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 
-PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
-PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
-PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne. 
-PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- 
Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  
-PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 
z zainstalowanym sprzętem informatycznym 
-PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach 
-PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
-PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 
-PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
-PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
-PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pożarowej. 
-PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa – Częśc 1: Zasady ogólne. 
- PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa – Częśc 2: Zarządzanie ryzykiem. 
-PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa – Częśc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i 
zagrożenie życia. 
-PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa – Częśc 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne  
w obiektach. 
-PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
 

1.3. Przedmiot i zakres opracowania. 
 Niniejszy projekt swoim zakresem przedstawia sposób wykonania instalacji 
elektrycznych  
w budynku według załączonej części opisowej i rysunkowej. 

 
1.4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko. 
 
W fazie realizacyjnej rozbudowy budynku stosować należy materiały przyjazne 

środowisku tj. rury osłonowe, kable, przewody, instalacje oraz urządzenia, które podczas 
normalnej pracy nie emitują do środowiska szkodliwego promieniowania 
elektromagnetycznego.  

Podczas realizacji prac budowlanych należy nie dopuścić do zanieczyszczenia 
gleby substancjami ropopochodnymi, olejami lub innymi substancjami szkodliwymi dla 
otoczenia. Projektowane urządzenia elektryczne nie powinny mieć żadnego wpływu na 
istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne 



eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 
obiekty budowlane. 

 
1.5. Stan istniejący: 

Zasilanie w energię elektryczna dla budynku – istniejące, które nie podlega 
zmianie. Na rysunku wskazano jednoznacznie granicę opracowania – rozgraniczenia 
części instalacji odbiorcy od części instalacji zasilającej – dystrybutora energii 
elektrycznej. 

 
1.6. Stan projektowany: 

W związku z realizacją zadania na podstawie otrzymanych wytycznych do 
projektowania od Inwestora i Architekta należy wykonać instalacje: 

-opraw oświetlenia; 
-gniazd instalacji wtykowych; 
-instalacji połączeń wyrównawczych; 
-instalacji sieci LAN; 
-instalacji sieci telefonicznej; 
-instalacji przywoławczej; 
-instalacji odgromowej; 
-instalacji zasilania budynku; 

Opracowano zostały instalacje elektryczne w wykonaniu podtynkowym 
przewodami miedzianymi zasilane z rozdzielnic oddziałowych bezpośrednio zasilanych z 
rozdzielni RG. Układanie przewodów odbywać się będzie w bruzdach wcześniej 
przygotowanych w ścianach.  

Zasilanie urządzeń oraz poszczególnych instalacji zostało przewidziane na 
schematach elektrycznych rozdzielnicy: 

 
-ZK – złącze kablowe rozdzielcze wyposażone w gł. wył. prądu. 
-R1 – zgodnie z załączonym rysunkiem montażowym jako podtynkowa z zamknięciem na 
klucz (IP 40); 
-R2 – zgodnie z załączonym rysunkiem montażowym jako podtynkowa z zamknięciem na 
klucz (IP 40); 
-R3 – zgodnie z załączonym rysunkiem montażowym jako podtynkowa z zamknięciem na 
klucz (IP 40); 
-R4 – zgodnie z załączonym rysunkiem montażowym jako podtynkowa z zamknięciem na 
klucz (IP 40); 
 
1.7. Zasilanie budynku: 

Instalację zasilającą wykonać należy poprzez ułożenie od ist. złącza ZNP-2 
wyposażonego w układ pomiarowy do proj. złącza ZK/p.poż i do proj. rozdzielnicy RG, 
kabla typu YKY 5x10mm2. Od proj. rozdzielnicy RG do proj. rozdzielnic R1, R2, R3 i 
R4 należy ułożyć kable typu YKY 5x10mm2. Do złącza ZKP/poż. wprowadzić należy 
przewód HDGS 2x2,5mm2 przy wejściu do budynku. 

W ZKp/poż zainstalować należy główny wyłącznik prądu sterowany przyciskiem 
p/poż. Istnieje możliwość zamiennie zamiast rozłącznika mocy sterowanego cewką 
zbijakową zastosowanie wyłącznika nadmiarowo - prądowego o odpowiednim doborze 
prądu ITh posiadającego człon różnicowo – prądowy ∆I=500mA). 

Z przed głównego wył. prądu zasilić należy projektowaną rozdzielnię detekcji 
gazu. Wykonać należy uziemienie rozdzielnicy (układając płaskownik ocynkowany FeZn 



30x4mm). Dokonać należy pomiaru rezystancji uziemienia i zapewnić aby wartość 
zmierzona była mniejsza od 30Ω. 

 
1.8. Instalowanie rozdzielnic: 

 
Projektuje się montaż złącza kablowego ZK i rozdzielnic R1, R2, R3, R4 w 

budynku, które zgodnie z załączonymi rysunkami należy wyposażyć w przewody 
zasilające i odpływowe. Na załączonych rysunkach pokazano ich wizualizację: 
wyposażenie w urządzenia tj. montaż lampek kontrolnych, ograniczników przepięć i 
zabezpieczeń.  

Dla dodatkowego zabezpieczenia urządzeń przed wyładowaniami 
atmosferycznymi należy w rozdzielnicy głównej w RG zainstalować ograniczniki 
przepięć klasy B i C lub w wykonaniu zespolonym B + C a dodatkowo w pozostałych 
rozdzielnicach zamontować ograniczniki klasy C tj. w rozdzielnicach R1, R2, R3 i R4. 

Zasilanie w energię elektryczną poszczególnych odbiorników wykonać poprzez 
ułożenie kabli zasilających zgodnie z załączonymi rysunkami, schematami blokowymi i 
elektrycznymi. Wielkość, typy rozdzielni jak i stopień ochrony należy wykonać zgodnie 
z zapotrzebowaniem i zwróceniem uwagi na poniższe sugestie projektanta. 
Wyeliminować należy także ingerencję osób postronnych poprzez zastosowanie 
rozdzielni zamykanych na klucz. W fazie wykonawczej należy przed zamknięciem 
rozdzielni kontrolno – pomiarowych uzyskać uzgodnienie sposobu zamknięć rozdzielnic 
i typu kłódek od Inwestora.   

Po zakończeniu prac należ opisać wszystkie przewody, kable czytelnymi 
znacznikami umieszczając na nich przewieszki z opisami. W rozdzielnicach zamontować 
schemat elektryczny z datą i danymi wykonawcy (np. pieczęcią firmową). Rozdzielnice 
służą do zasilenia instalacji odbiorczych. W załączeniu przedstawiono ich sposób 
wyposażenia w poszczególne zabezpieczenia nadmiarowo – prądowe, wyłączniki 
przeciwporażeniowe.  

 
Podczas instalowania rozdzielnic należy pamiętać o: 

-wykonanie zasilanie urządzeń dużego znaczenia i obwodów dla potrzeb 
bezpieczeństwa; 
-przewidzieć co najmniej 20% rezerwy na dodatkowe urządzenia; 
-zamontować wyłączniki różnicowo-prądowe (∆I=30mA); 
-zainstalować wyłączniki nadmiarowo - prądowe zasilania urządzeń dużego znaczenia  
i obwodów dla potrzeb bezpieczeństwa tj. gniazda wtykowe oraz instalację 
oświetlenia; 
-zaopatrzyć rozdzielnice w trwałe oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy  
i schemat; 
-wykorzystywać przewody i kable elektryczne o przekroju do 10 mm2 - wyłącznie  
z żyłami wykonanymi z miedzi; 
-stosować zasady prowadzenia przewodów i kabli elektrycznych - tylko w liniach 
prostych, równoległych do krawędzi ścian lub w strefach montażowych nad sufitem 
podwieszanym;  
-używać przewodów, aparatów i urządzeń posiadających świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczeństwa, wydanym przez 
uprawnioną jednostkę kwalifikującą. 

 
1.9. Rozmieszczenie elementów wyposażenia: 



-W trakcie realizacji projektu należy tworzyć przejrzysty układ funkcjonalny, który 
będzie umożliwiał łatwy dostęp do elementów w czasie eksploatacji, konserwacji jak 
również wymiany poszczególnych elementów.  
-Wykonać w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i normami branżowymi 
oprze wodowanie rozdzielnic zakończając przewody jasnymi i czytelnymi opisami; 
-Poszczególne obwody rozdzielnic należy opisać i ujednolicić ze schematami 
elektrycznymi rozdzielnic w sposób trwały i jednoznaczny zgodny z obowiązującymi 
przepisami i normami branżowymi; 
-Wykonać zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczególnych rozdzielnic 
poprzez montaż na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwą i tablicami 
ostrzegawczymi sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i normami 
branżowymi; 
-W pomieszczeniach, których istnieje możliwość narażenia na występowanie wilgoci 
bądź kurzu, należy zastosować osprzęt o stopniu ochronnym w obudowach 
bryzgoszczelnych o stopniu ochronnym min. IP-44. 

 
1.10. Instalacja oświetlenia: 

Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego przy 
wejściu do budynku oraz wewnętrznego jako oświetlenia podstawowego (sztucznego) 
oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. W/w instalację wykonać należy zgodnie z 
załączonymi rysunkami jako podtynkową układaną przewodami (na napięcie 750V) 
YDYżo3x1,5mm2 oraz YDYżo4x1,5mm2  
i YDYżo3x2,5mm2w ścianach lub sufitach za pomocą uchwytów UP-1(2, 3 lub 4) w 
nawierconych wcześniej otworach. 

 Oświetlenie podstawowe - wewnątrz budynku dla wszystkich projektowanych 
pomieszczeń użytkowych projektuje się oświetlenie górne sufitowe, które będą stanowiły 
oprawy oświetleniowe wyposażone w źródło światła typu świetlówki liniowe w 
wykonaniu zgodnym z opisem typu opraw. Sterowanie oświetleniem podstawowym 
odbywać się będzie odpowiednio za pomocą wyłączników  i łączników oświetleniowych. 
Oprawy oświetlenia należy montować jako podwieszane do konstrukcji – dźwigarów 
dachowych i sufitów a dla opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i oświetlenia 
zewnętrznego jako oprawy montowane na ścianach.  

 Oświetlenie zewnętrzne -  z uwagi na zasilanie opraw oświetleniowych znajdujących się 
przed wejściami do budynku zainstalować oprawy oświetleniowe umożliwiające podczas 
godzin wieczornych i nocnych możliwość oświetlenia wejść do budynku. 

 Osprzęt - wykonać jako podtynkowy i natynkowy w zależności od przeznaczenia 
pomieszczenia  
(o klasie ochronności IP 20, IP44 i IP55) zgodnie z  załączonymi rysunkami, montowany 
na wysokości 1,2m w odległości poziomej max 10cm od ościeżnicy drzwi.  

Oprawy oświetlenia należy montować jako natynkowe bezpośrednio utwierdzone 
do sufitów za pomocą kołków rozporowych a oprawy oświetlenia zewnętrznego 
zamontować na ścianach elewacyjnych. Poszczególne obwody należy łączyć za pomocą 
puszek podtynkowych i natynkowych (bryzgoszczelnych o min. IP45). Połączenia w 
puszkach wykonać po uprzednim oczyszczeniu żył (za pomocą typowych 
certyfikowanych i atestowanych złączek). Obwody kolejno zabezpieczyć wyłącznikami 
różnicowoprądowymi i  nadmiarowo - prądowymi zgodnie z załączonymi schematami 
rozdzielnic. Podczas wykonywania instalacji oświetleniowej należy pozostawić zapas 



przewodów do podłączenia zarówno opraw oświetleniowych jak i łączników oświetlenia 
po wykonaniu prac budowlanych. 

 
Główne ciągi obwodów zasilających, których całkowita długość przewodów 

przekracza 40m bądź całkowita moc zainstalowanych opraw jest większa niż 2kW należy 
wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm (wyróżnione obwody zostały zilustrowane na 
schematach elektrycznych rozdzielni budynku). 

 
Podczas wykonywania instalacji należy wykonać sukcesywnie pomiar natężenia 

oświetlenia podstawowego (sztucznego) celem zapewnienia, spełnienia obowiązującej 
normy.  

 
Uwaga: Podczas montażu opraw jak również po zakończeniu prac wykończeniowych 

należy wykonać pomiar wartości natężenia oświetlenia (sztucznego) w celu zapewnienia 
obowiązujących przepisów i norm (z uwagi na możliwość zastosowania dowolnego typu 
opraw należy zweryfikować ich ilość a w przypadku niespełnienia norm ich ilość 
zwiększyć uzyskując odpowiednie natężenie). Przepisy normalizując: 

-PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r). 
-PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r). 

 
1.11. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: 

Zgodnie z z przepisami p./poż. w budynku projektuje się wykonanie awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego, które opracowano wg. normy PN-EN-50172: 2005 Systemy 
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz PN-EN-1838:2005 Zastosowanie 
oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne będzie oświetlało 
drogi komunikacyjne podczas zaniku zasilania podstawowego w budynku.  

Lampy, które zostały oznaczone symbolem „AW” spełniają funkcję awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego i powinny być wyposażone w wkłady awaryjne 1 godzinne 
(spełniające obowiązujące normy i certyfikaty CNBV a także posiadające popuszczenie 
do stosowania) zastosowano na: 

-drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym; 
-przed głównymi wejściami do budynku (w celu ograniczenia paniki podczas 

opuszczania budynku w sytuacji awaryjnej); 
W przypadku wystąpienia braku napięcia podstawowego nastąpi załączenie 

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Wartość minimalna natężenia oświetlenia na 
ciągach komunikacyjnych dla ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego wynosi 1lux a dla 
urządzeń p.poż. - 5lux. Podczas wykonywania instalacji należy wykonać sukcesywnie 
pomiar natężenia oświetlenia celem sprawdzenia poprawności jego działania.  

 W fazie końcowej należy z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru branży elektrycznej 
uzgodnić typ i kolorystykę osprzętu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawą do 
nie dokonania czynności odbiorowych i możliwości zakończenia prac. 

Uwagi: Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać 
świadectwo dopuszczenia CNBOP.  

W przypadku niezapewnienia wartości natężenia awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego (z uwagi na dowolność stosowania opraw przez wykonawcę oraz 
ostateczne wykończenie wnętrza w budynku) należy zwiększyć ich ilość wraz z 
wkładami i zachować obowiązujące normy: 

-PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r). 
-PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r). 
-PN-EN 1838 (z 2005 r). 



 
1.12. Instalacja gniazd wtykowych: 

Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej zasilnia gniazd wtykowych jedno 
i trój-fazowych zgodnie z załączonymi rysunkami jako podtynkową układaną z 
przewodów YDYżo3x2,5mm2 (na napięcie 750V), YDYżo5x4mm2 (na napięcie 750V) 
oraz kabli YKY 5x10mm2 (na napięcie 1kV) w ścianach za pomocą uchwytów UP-1(2, 3 
lub 4) w nawierconych wcześniej otworach. Przewody YDY 5x4mm2 służą do zasilenia 
odbiorników trójfazowych a kable YKY 5x10mm2 dla zasilenia poszczególnych 
rozdzielnic. 

Poszczególne obwody należy łączyć za pomocą puszek podtynkowych i 
natynkowych (bryzgoszczelnych o min. IP45). Połączenia w puszkach wykonać po 
uprzednim oczyszczeniu żył (za pomocą typowych certyfikowanych i atestowanych 
złączek).Obwody kolejno zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi i  
nadmiarowo - prądowymi zgodnie z załączonymi schematami rozdzielnic. Podczas 
wykonywania instalacji należy pozostawić zapas przewodów do podłączenia zarówno 
opraw oświetleniowych jak i łączników oświetlenia po wykonaniu prac budowlanych. 

Przy wejściu głównym do budynku zamontować przycisk głównego wyłącznika 
prądu (p/poż.) i połączyć z odpowiadającą rozdzielnia przewodem HDGS 2x2,5mm2 o 
wytrzymałości ogniowej PH90. 

 Podczas prowadzenia przewodów w poszczególnych pomieszczeniach należy zachować 
odległość min 10cm pomiędzy przewodami instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych, 
kabli zasilających a instalacjami niskoprądowymi.  

 
1.13. Instalacja przywoławcza: 

Projektuje się wykonanie instalacji przywoławczej jako podtynkowej zgodnie z 
załączonym schematem blokowym, elektrycznym i sposobem prowadzenia przewodów 
zasilających układanych  
w ciągach komunikacyjnych w korytach kablowych oraz bezpośrednio w wykutych 
bruzdach za pomocą podtrzymujących uchwytów. Projektowaną centralę instalacji 
przywoławczej należy zamontować w pomieszczeniu dyżurki na wysokości 1,5m.  

Osprzęt zamontować jako podtynkowy z odpowiednio oznakowanymi łącznikami 
(widocznymi  
i czytelnymi opisami) umożliwiając poprawną funkcjonalność działania instalacji. 
Łączniki oraz centralę sterującą należy montować na wysokości 1-1,2m. Lampki 
sygnalizacyjne zamontować należy ponad drzwiami wejściowymi do celi – ok. 20cm. 

W każdym pokoju, w którym będą przebywali na stałe mieszkańcy należy łącznik 
WP a w wc przycisk WA pozwalający wezwaniu pomocy lub załączenie alarmu 
(odzwierciedlający sygnalizację dźwiękowo – optyczną lub optyczną w pomieszczeniu 
dyżurnego) oraz przycisk WK kasujący alarm  
a także kasowanie wezwania pomocy. Z rozdzielni wyprowadzić należy obwód 
zasilający opisywaną instalację (zabezpieczając ją zabezpieczeniem nadmiarowo – 
prądowym S301 C16A). 

Opis systemu: 
 System winien umożliwić przebywającym osobom wezwanie pomocy z pokoju za 

pomocą dedykowanym przyciskom przywoławczym lub załączenie alarmu w 
pomieszczeniu dyżurnego. Sygnał wezwania zostaje podtrzymany w naddrzwiowej 
lampie sygnalizacyjnej LS  
jak również zapalony na matryca (dioda led). Istnieje możliwość dołączenia sygnalizatora 
dźwiękowego. Lampa może emitować sygnał akustyczny nie tylko ułatwiający 
personelowi lokalizację miejsca wezwania. Informacja o wezwaniu zostaje przekazana z 



lampy do centralki zlokalizowanej w dyżurce, gdzie włączona zostaje sygnalizacja 
akustyczna i optyczna (numer pomieszczenia).  

System ułatwia pracę z uwagi na przekazywanie informacji do innych pomieszczeń poprzez 
zamontowanie dodatkowo personelu akustycznego.  

Po przybyciu do pomieszczenia, wezwanie zostaje skasowane przyciskiem kasującym 
znajdującym się przy drzwiach wejściowych do celi. Zalecane jest stosowanie w 
zestawów przywoławczych,  
w których zasadniczym źródłem wezwania jest przycisk przywoławczy. 

Lampa sygnalizacyjna – zamontowana na korytarzu nad drzwiami oraz w pomieszczeniu 
dyżurnego. Mocowana na wypust instalacji przewodowej w rurce podtynkowej max. Do 
25mm lub listwie natynkowej w wykonaniu natynkowym urządzenia. 

Przycisk kasujący WK – w wykonaniu podtynkowym zamontowany na korytarzu przy 
drzwiach. Zamontować należy w puszce instalacyjnej 60mm; 

Przycisk przywoławczy WP - w wykonaniu podtynkowym zamontowany przy drzwiach 
wejściowych w celi. Zamontować należy w puszce instalacyjnej 60mm; 

Przycisk alarmowy WA - w wykonaniu podtynkowym zamontowany przy drzwiach 
wejściowych;  

 
Zastosować należy lampy sygnalizacyjne typu LED z układem rejestracji i kasowania 

wezwań oraz sygnalizacją akustyczną. Lampy sygnalizacyjne LED z sygnalizatorem 
akustycznym montować nad drzwiami na korytarzu i w pomieszczeniach dyżurnego. 

Centralka w dyżurce – odzwierciedlająca sygnały stanów alarmowych; 
Opcjonalnie dodatkowe sygnalizatory akustyczne w pomieszczeniach socjalnych personelu,  
Układ zasilany jest przez zasilacz napięciem bezpiecznym 12V. System pozwala dzięki 

zamontowaniu połączenia z komputerem możliwość komputerowej wizualizacji i 
archiwizacji zdarzeń, poprzez dodatkowy zakupu oprogramowania oraz przewodu 
łączącego centralę z komputerem PC, 

 
Wizualizacja urządzeń: 

 

    
 
1.14. Instalacja sieci LAN i sieci telefonicznej: 

W budynku przewiduje się wykonać instalacje teletechniczne w postaci sieci 
telefonicznej T  
i sieci LAN– internetowej. W jednym miejscu zainstalowano skrzynię łączeniową do 
której należy doprowadzić sygnały przyłączeniowe od lokalnych operatorów, tj. 
zewnętrzna sieć Ethernet – LAN i sieć telefoniczna T.  

Wewnątrz budynku przewidziano miejsce na zlokalizowanie na parterze budynku 
pod montaż urządzeń wykonawczych tj. modemów, switcha, routerów i centrali 
telefonicznej. 

Dostęp do sieci Ethernet będzie realizowany za pomocą wewnętrznej Lan i Wi-Fi. 
Dodatkowo przewody instalacji LAN wyprowadzone będą na dach do miejsca lokalizacji 
sieci zewnętrznej Ethernet. Istnieje możliwość bezprzewodowego podpięcia do lokalnej 



sieci zewnętrznej routerów Wi-FI. Wykonawca zobowiązany do podłączenia w 
projektowanym budynku sygnałów zasilający po zakończeniu prac budowlanych po 
uzgodnieniu z Administratorem dostawcy mediów. 

Projektuje się ułożenie przewodów zgodnie z załączonymi rysunkami. W 
budynku przewidziano lokalizację szafę teletechnicznej w której znajdować się będzie 
centrala telefoniczna (dostarczoną przez Wykonawcę w fazie realizacyjnej zadania). 

Instalację poszczególnych odbiorników sieci telefonicznej należy wykonać przy 
użyciu przewodów FTP4x2x0.5mm2 kat.5e, wyprowadzonych z w/w. łącznicy 
telefonicznej i zakończonych gniazdami typu RJ45 w poszczególnych pomieszczeniach.  

W fazie realizacyjnej Wykonawcę obliguje się do dostawy aparatów 
telefonicznych, centrali telefonicznej obsługująca: 4 linie zewnętrzne, min. 10 linii 
wewnętrznych obsługująca telefony analogowe (SLT) 24, telefony systemowe, linie 
Miejskie SIP - MPR 8, linie Miejskie H.323 MPR 4, linie Miejskie analogowe 12, linie 
Miejskie ISDN BRI 12 (6 BRI) wraz z anteną kanałową. 

Instalację sieci LAN należy wykonać za pomocą przewodów FTP kat. 5e 
4x2x0,5mm2 na podstawie wskazanej lokalizacji gniazd RJ45. Z projektowanej szafy 
teletechnicznej rozprowadzić należy instalację zgodnie z załączonymi rysunkami 
„instalacji logicznej”. Obwody zakończyć gniazdami typu RJ45.  

 
1.15. Instalacja odgromowa: 

Z uwagi na istniejący stan instalacji odgromowej w fazie projektowej projektant 
dokonał weryfikacji poprawności wykonania instalacji odgromowej na budynku oraz 
zapoznał się z protokołami pomiarów eksploatacyjnych.  

W związku z powyższym faktem i odniesieniem się do obecnie obowiązujących 
norm: 

-PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa – Częśc 1: Zasady ogólne. 
-PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa – Częśc 2: Zarządzanie ryzykiem. 
-PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa – Częśc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i 
zagrożenie życia. 
-PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa – Częśc 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne  
w obiektach. 

Należy dodatkowo wykonać instalację elektryczną odgromową poziomą na dachu budynku. 
Sposób i zakres projektowanych prac przedstawia poniższy opis oraz rysunek ilustrujący 
rzut dachu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami branżowymi budynek 
użyteczności publicznej jak również po analizie ryzyka wystąpienia wyładowania 
atmosferycznego. 

Zwody poziome wokół poszycia dachu na projektowanym budynku należy 
wykonać z drutu stalowego ocynkowanego o przekroju minimum  8mm układane na 
specjalnie do tego przeznaczonych elementach utwierdzonych do dachu. Z uwagi na 
wykonanie pokrycia dachu materiałem niepalnym należy drut układać na uchwytach 
odstępowych na wysokości min. 10mm od dachu. Na końcach (narożnikach) należy 
sztywno przymocować uchwyty odciągowe podtrzymujące, na których należy wykonać 
naciąg drutu. Pomiędzy uchwytami odciągowymi montować uchwyty przelotowe w 
postaci wsporników do mocowania przewodów wyposażonych w podwójne uchwyty 
zaciskowe zamocowanych na elastycznej obudowie, aby wyeliminować uszkodzenie 
dachu.  

Uchwyty należy utwierdzic do dachu za pomocą typowych środków czy 
przyklejenia specjalnymi masami szpachlowymi asfaltowo – kauczukowymi. Na dachu 
przewody odprowadzające połączyć metalicznie za pomocą atestowanych i 
certyfikowanych zacisków rynnowych. Obróbki kominów należy zakończyć szpicą 



pionową o wysokości przynajmniej 1m a następnie połączyć z instalacją odgromową za 
pomocą drutu stalowego ocynkowanego  8mm oraz zacisków rynnowych. 

Przewody odprowadzające pionowe wykonać drutem ocynkowanym  8mm i 
doprowadzić po istniejących przewodów ułożonych pod elewacją budynku. Złącza 
kontrolne podtynkowe nie podlegają zmianom.  

Nie projektuje się nowych przewodów odprowadzających oraz nowego otoku 
poziomego z uwagi na spełnienie warunku R≤10Ωdla badanej instalacji.  

Przed oddaniem instalacji odgromowej do eksploatacji należy wykonać pomiary 
oporności uziomu i sporządzić protokoły z pomiarów powykonawczych. 

 
1.16. Ochrona dodatkowa od porażenia prądem elektrycznym: 

W istniejącej sieci n/n jako system ochrony podstawowej od porażenia zastosowane 
jest szybkie wyłączenie (zerowanie) w układzie sieci TN-C. W instalacji elektrycznej 
odbiorczej za licznikowej zastosować ochronę od porażenia poprzez szybkie wyłączenie 
napięcia przy użyciu wyłączników różnicowoprądowych  w układzie sieci TN-S. Jako system 
ochrony dodatkowej w istniejącej sieci n/n od porażenia należy zastosować ochronę od 
porażenia poprzez szybkie wyłączenie napięcia przy użyciu wyłączników 
różnicowoprądowych. Ochronie podlegają wszystkie części metalowe aparatów nie będące w 
normalnych warunkach pod napięciem, a mogące się znaleźć w chwili awarii.  

W/w ochronę wykonać przy użyciu przewodów LgY 6mm2 układając ją w rurkach 
winidurowych ø13mm2 łącząc w puszkach hermetycznych używając złączek ochronnych.  

W budynku projektuje się zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej w instalacji 
wewnętrznej z uwagi na zagrożenia piorunowe (wyładowania atmosferyczne). Wyróżnia się 
cztery kategorię urządzeń: 

I – kategoria – poziom ochrony 1,5kV; 
II – kategoria – poziom ochrony 2,5kV; 
III – kategoria – poziom ochrony 4kV; 
IV – kategoria – poziom ochrony 6kV; 
W rozdzielni głównej należy zastosować ochronę klasy B+C zgodnie z załączonym 

rysunkiem połączeń rozdzielni TG. W celu zabezpieczenia przeciwprzepięciowego połączenia 
ograniczników przepieć z instalacją wykonać należy przewodem LgYż/z 16 mm2, który 
należy przyłączyć do szyny głównej PE a następnie do projektowanych rozdzielnic piwnicy i 
parteru. Wartość rezystancji uziemmienia nie może być większa niż 30Ω.  

Podstawowym warunkiem ochrony przeciwprzepięciowej jest prawidłowo 
przeprowadzone wyrównanie potencjałów w obiekcie. Zaleca się instalowanie ograniczników 
przed wyłącznikami różnicowo-prądowymi. Należy skutecznie instalować ograniczniki wg. 
tzw. kaskadowej ochrony (tj. w kolejności B, C i D) w celu poprawnego działania stopni 
ochrony. Skuteczną metodą jest także zastosowanie zdefiniowanej długości przewodu między 
ogranicznikami albo przez stosowanie elementów indukcyjnych (element odprzęgający SPL-
63/7,5). Cewka SPL jest montowana pomiędzy ogranicznikami klasy I i II. 

Uwaga: należy pamiętać aby przewody łączące ograniczniki przepiec były jak 
najkrótsze. Zapobiega to powstawaniu spadków napięcia na indukcyjności kabli i przewodów 
łączących przy przepływie prądu. 

Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim realizowana jest przez 
zastosowanie: 

-szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania za pomocą wyłączników instalacyjnych 
nadprądowych oraz wyłączników różnicowo – prądowych o prądzie dI=30 mA - 
selektywnych. 
-połączeń wyrównawczych wszystkich części przewodzących dostępnych 
-urządzeń w drugiej klasie ochronności. 



W/w ochronę wykonać przy użyciu przewodów LgY 6mm2 układając ją w rurkach 
winidurowych  13 mm2 łącząc w puszkach hermetycznych przy użyciu złączek ochronnych 
ZO 0006 zgodnie z rysunkami. W związku z powyższym należy podłączyć wszystkie 
elementy metalowe z rozdzielniami przewodem ochronnym. 
 Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić stan instalacji elektroenergetycznego 

przyłącza nn. do szkoły. W celu tym należy sprawdzić stan izolacji przewodu 
zasilającego oraz wykonać pomiar impedancji pętli zwarcia.  

 
Impedancja całkowita: 

25,1 pomC ZZ  VIZ AC 230  
Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: 
gdzie Ia – prąd wyłączeniowy zastosowanego zabezpieczenia. 
 
Po zakończeniu prac należy ponownie zweryfikować zmierzyć wartość impedancji pętli 

zwarcia. Po zakończeniu prac dotyczących wykonania instalacji elektrycznych, a przed 
oddaniem ich do eksploatacji Wykonawca winien w/w instalację poddać oględzinom, 
próbom i pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu 
sprawdzenia, czy została wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i 
przepisów dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 

 
2. UWAGI KOŃCOWE: 
 

2.1. Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami i wymogami; 
 
2.2. Prace montażowe i nadzór zlecić osobie (firmie) posiadającej uprawnienia w tym 
zakresie; 
 
2.3. Przestrzegać przepisy BHP i technologię poszczególnych robót; 
 
2.4. Wszystkie projektowane prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,    

normami oraz z niniejszą dokumentacją techniczną; 
 
2.5. Materiały użyte do budowy winny posiadać atest oraz być dopuszczone do 

powszechnego stosowania; 
 
2.6. Z uwagi na to, że projektowane instalacje są zabezpieczone wyłącznikami różnicowo 

– prądowymi zrezygnowano z wyliczeń skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; 
 
2.7. Po zakończeniu  budowy instalacji elektrycznej, wykonać pomiary ochrony 

przeciwporażeniowej: badanie wyłączników różnicowoprądowych, impedancji pętli 
zwarcia, uziemień odgromowych, połączeń wyrównawczych, oporności izolacji 
przewodów, pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjno - 
ewakuacyjnego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć protokoły Inwestorowi; 

 
2.8. Protokoły badań i certyfikaty zastosowanych materiałów elektrycznych i osprzętu  

przekazać Inwestorowi; 
 
2.9. Wszystkie zmiany, które na etapie realizacji robót zamierza dokonać wykonawca 

robót elektrycznych, muszą uzyskać akceptację autora projektu; 
 



2.10. Prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano – instalacyjnych. Część V. Instalacje Elektryczne” wydanymi w 
Warszawie w roku 1984 oraz obowiązującymi Polskimi Normami; 

 
2.11. Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary 

odbiorcze; 
 
2.12. Wszystkie połączenia elementów miedzianych z ocynkowanymi bądź aluminiowymi 

należy wykonać poprzez podkładki i złączki eliminujące bezpośredni kontakt miedzi z 
tymi elementami (mosiądz, podkładki ze stopu miedzi i utwardzonego aluminium); 

 
2.13. Całość robót wykonać zgodnie z projektem, najnowszą wiedzą techniczną z 

zachowaniem zasad BHP. 
3. BILANS MOCY: 

RG 

obwód 

nr 
urz
ądz

. Pi W Ps W 
1 R1 5790 2337 
2 R2 14690 4647 
3 R3 7000 2700 
4 R4 1480 444 

  Pi [W] 28960 

Ps 
[

W
] 10128 

I [A] l[m] 45 l[m] 15,74 
dU 

[
%
] 20 0,65 20 0,23 

R1 

obwód 

nr 
opr
aw Pi W kj Ps W obwód 

nr gn. 
wt. Pi W kj/Ps Ps W 

1 1-2 310 0,3 93 6 1 1000 0,3 300 
2 3-5 480 0,3 144 7 2 1000 0,3 300 
3     0,3 0 8 3 3000 0,5 1500 
4     0,3 0 9     0,3 0 
5     0,3 0 10     0,3 0 

Razem   790 - 237 Razem - 5000 - 2100 

Pi [W] 5790 

Ps 
[

W
] 2337 

I [A] l[m] 9 l[m] 3,63 
dU 

[ 25 0,16 25 0,07 



%
] 

R2 

obwód 

nr 
opr
aw Pi W kj Ps W obwód 

nr gn. 
wt. Pi W kj/Ps Ps W 

1 6-9 960 0,3 288 11 4 1000 0,3 300 
2 10-12 390 0,3 117 12 5 1000 0,3 300 
3 13-14 800 0,3 240 13 6 1000 0,3 300 
4 15-17 800 0,3 240 14 7 1000 0,3 300 
5 18-19 720 0,3 216 15 8 1000 0,3 300 
6 20-22 560 0,3 168 16 9 1000 0,3 300 
7 23-26 420 0,3 126 17 10 1000 0,3 300 

8 

27 
(oś
w.) 640 0,3 192 18 11 1000 0,3 300 

9 

28 
(ste
r) 200 0,3 60 19 12 1000 0,3 300 

10     0,3 0 20 13 1000 0,3 300 
Razem   4690 - 1647 Razem - 10000 - 3000 

Pi [W] 14690 

Ps 
[

W
] 4647 

I [A] l[m] 23 l[m] 7,22 
dU 

[
%
] 5 0,08 5 0,03 

R3 

obwód 

nr 
opr
aw Pi W kj Ps W obwód 

nr gn. 
wt. Pi W kj/Ps Ps W 

1 ośw. 4000 0,3 1200 2 gn. tyk 3000 0,5 1500 
Razem   4000 - 1200 Razem - 3000 - 1500 

Pi [W] 7000 

Ps 
[

W
] 2700 

I [A] l[m] 11 l[m] 4,20 
dU 

[
%
] 40 0,31 40 0,12 

 
 



R4 

obwód 

nr 
opr
aw Pi W kj Ps W obwód 

nr gn. 
wt. Pi W kj/Ps Ps W 

1 29-31 980 0,3 294 2 14 500 0,3 150 
Razem   980 - 294 Razem - 500 - 150 

Pi [W] 1480 

Ps 
[

W
] 444 

I [A] l[m] 2 l[m] 0,69 
dU 

[
%
] 20 0,03 20 0,01 

 
 

 
moc zainstalowana wynosi:   PszZK = 28,96 kW 
 
dla współczynnika jednoczesności:  kj = współczynnik przyjęto zgodnie z PN. 
 
moc szczytowa w ZK wynosi:   Pikj = 10,128 kW 
 
4. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE: 
4.1. Spadek napięcia w kablu zasilającym układ SZR 0,4kV. 

Napięcie zasilania:   U = 400V 
moc zainstalowana:   PSZ = 28,96 kW 
Współczynnik jednoczesności dobrany do ilości odbiorców:   

 kPP SZi 10,128 kW 
Przyjęto cos   – 0,93 
Prąd obciążenia linii zasilającej wyniesie: 








40093,03

10128
cos U

PI S
B 15,73 A 

Dobrano poprawnie kabel zasilający YKY 5x10mm2 o prądzie  dopuszczalnym 
długotrwałym Idd, który jest większy od prądu obciążenia linii zasilającej oraz od wielkości 
istniejącego zabezpieczenia przedlicznikowego (ograniczającego moc do budynku). Kabel 
zasilający przeniesie obciążenie dla całego budynku. 

Spadek napięcia w kablu YKY 5x10mm2 o długości l =20m. 









 24001056

%1002010128%100
Us

lPU S


0,226 % < 3 % 

4.2. Spadek napięcia w obwodzie instalacji oświetlenia: 
 

-moc szczytowa Ps = 0,96kW 
-przewód  YDY 3/4x1,5 mm2 

 -długość obwodu  l = 40m 
 



86,0
2305,156

%10040960%100
2 










Us
lPU S


 % < 3 % 

4.3. Spadek napięcia w obwodzie instalacji gniazd wtykowych: 
 

-moc szczytowa Ps = 1kW 
-przewód  YDY 3x2,5 mm2 
-długość obwodu  l = 40m 

 

178,0
2305,256

%100401000%100
2 










Us
lPU S


 % < 3 % 
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CZĘŚĆ VI 
 
 

PROJEKT BRANŻOWY: 
 BRANŻA SANITARNA 

 
 
 
 

do projektu 
 

OBIEKT: 

Nazwa: 
Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie, Silnica 77 

w ramach zadania pn.  "Modernizacja wnętrza budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie, Silnica 77" 

Adres: dz. nr ew. 794/1,obr. Silnica,  
Silnica 77, 97-532 Żytno ,pow. radomszczański, woj. łódzkie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CZĘŚĆ VII 
 
 

PROJEKT WYKONANIA UTWARDZEŃ             
I MIEJSC PARKINGOWYCH 

 
 

do projektu 
 

OBIEKT: 

Nazwa: 

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie, Silnica 77 
wraz z realizacją infrastruktury  technicznej (wykonanie 

7miejsc parkingowych, utwardzenia terenu, dojść do budynku) 
w ramach zadania pn.  "Modernizacja wnętrza budynku 

Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie, Silnica 77" 

Adres: dz. nr ew. 794/1,obr. Silnica,  
Silnica 77, 97-532 Żytno ,pow. radomszczański, woj. łódzkie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest inwestycja przeprowadzana na dz. nr ew. 794/1,obr. 

Silnica, gm. Żytno polegająca na przebudowie Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w 
Silnicy. Główne prace projektowe polegają na wykonaniu utwardzeń oraz zapewnieniu miejsc 
parkingowych dla potrzeb użytkowników obiektu. 
 
2.OPIS TECHNICZNY 
 
2.1.Istniejący stan  zagospodarowania terenu 

Na dz. nr ew. 794/1 znajdują się budynek Gminnej Biblioteki Publicznej oddalony o 
3,46m od  budynku Gminnego Ośrodka Kultury którego dotyczy opracowanie oraz budynki 
gospodarcze. Na terenie występują pojedyńcze drzewa, plac zabaw dla dzieci oraz boisko 
trawiaste. Opisywany teren jest równinny. Na terenie objętym opracowaniem istnieją sieci: 
-instalacji wodociągowej, 
-instalacji elektryczna, 
-instalacji teletechniczna, 
-wewnętrzne instalacje ciepłownicze, 
oraz bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe. 
 Wjazd na działkę odbywa się istniejącym zjazdem z drogi gminnej. Wejście na teren 
możliwe jest poprzez furtkę od strony drogi powiatowej.  
 
2.2.Uzbrojenie  
Na terenie objętym opracowaniem istnieją sieci: 
-wewnętrznej kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, 
-instalacji wodociągowej, 
-instalacji elektryczna, 
-instalacji teletechniczna, 
-wewnętrzne instalacje ciepłownicze. 
2.2. Projektowane zagospodarowanie działki 
  
-Układ funkcjonalny. 
 Ogólny układ funkcjonalny działki nie ulega zmianie ze względu na przewidywany 
zakres inwestycji polegający na prowadzeniu robót o charakterze remontowym. Projektuje się 
jedynie chodnik o szerokości 2,0m wykonany z kostki betonowej oraz nowe wejścia i 
podjazdy do budynku wykonane z kostki betonowej.  
 
-Obsługa komunikacyjna i miejsca parkingowe 
 Wjazd na działkę odbywać będzie się istniejącymi  zjazdem z drogi gminnej o 
szerokości 4,0m. Dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Silnicy  przewiduje się wykonanie 7 miejsc 
postojowych (z czego 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych). 
Zaprojektowano jedno stanowisko postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarze 
3,6x5,0m oraz 7 stanowisk o wymiarach 2,4x5,0m. Wejście na teren możliwe będzie furtką 
zlokalizowaną bezpośrednio przy bramie wjazdowej oraz furtką od strony drogi powiatowej. 
Przewiduje się również wykonanie miejsc postojowych dla rowerów. Projektowana 
inwestycja nie wpływa negatywnie na układ komunikacyjny całej działki oraz terenów do niej 
przyległych.  
 
-Warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych. 
 Teren wokół budynku jak i budynek zostały przystosowane dla potrzeb osób 



niepełnosprawnych poprzez zaprojektowanie: 
-pochylni zewnętrznych, 
-toalet dla niepełnosprawnych, 
-wyznaczonych miejsc postojowych, 
-odpowiednich szerokości dróg komunikacji i pól manewrowych, 
-odpowiednich szerokości przejść w drzwiach. 
 
-Nawierzchnie utwardzone 
 Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu 
mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość 
warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Kruszywo grube powinno 
być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość 
projektowaną. Kruszywo grube powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m2. Zagęszczanie 
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi 
i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku górnej 
krawędzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa 
grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa 
grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co 
najmniej 18 kN/m2, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co 
najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby 
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. 
Jeżeli to konieczne operacje rozkładania i wwibrowywania kruszywa drobnego należy 
powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa 
grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy 
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m2, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
 Kostkę ( wzór "złota jesień gr. 8cm) układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek obok 
urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać 
od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej 
korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i 
studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i 
dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. Dzienną działkę 
roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 
3 mm do 5 mm. Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki 
wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno 
używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku 
jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po 



ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem 
polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho, lub po obfitym 
polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczami z piórami 
gumowymi. 
Wzór kostki betonowej: 
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