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W zakresie opracowania dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem remontu instalacji elektrycznej
oświetlenia i gniazd wtykowych po trasach istniejących. Oznacza to że w pierwszej fazie należy przystąpić do
zdemontowania istniejących instalacji elektrycznych wewnętrznych tj. osprzętu, opraw oświetleniowych a
następnie wykonaniu instalacji elektrycznych wraz z instalacją zasilającą (wlz).

Projektuje się na podstawie przekazanych wytycznych do projektowania przez Inwestora demontaż instalacji
elektrycznych:
- instalacji oświetlenia wraz z osprzętem i utylizacją opraw i świetlówek;
- gniazd instalacji wtykowych;
- instalacji odgromowej - na dachu - poziomej.

UWAGA: W fazie projektowej w celu doboru instalacji oświetlenia zgodnie z obowiązującą normą "PN-EN
12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach"
wykonano kalkulację w aplikacji Dialux. W związku z powyższym faktem w fazie realizacyjnej należy stosować
oprawy równoważne z projektowanymi lub inne o równorzędnych paramatrach. Zabrania sią montażu opraw o
gorszych właściwościach. Wszelkie zmiany należy uzgodnić przed ich wprowadzeniem z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru.

Po zakończeniu prac demontażowych należy uzupełnić ubytki tynku zaprawą wapienno - cementową.

Projektuje się wykonanie nowych instalacji elektrycznych:
- oświetlenia wewnętrznego,
- gniazd wtykowych zasilających jedno i trójfazowych ogólnego przeznaczenia;
- zasilania dedykowanych odbiorników energii elektrycznej;
- instalację odgromową - poziomą
;
Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych oświetlenia na budynku oraz instalacji
wewnętrznej w budynku - jako oświetlenie sztuczne - podstawowe, zgodnie z załączonymi rysunkami.
Instalację wykonać jako podtynkową przewodami YDYżo3x1,5mm2 oraz YDYżo4x1,5mm2 na napięcie 750V
prowadzonymi drogami prostopadłymi i równoległymi do ścian i sufitów.

Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku, zgodnie z załączonymi rysunkami,
jako podtynkową wykonaną przewodami YDYżo 3x2,5mm2 na napięcie 750V prowadzonymi w ścianach i
sufitach. Kable i przewody układać należy bezpośrednio pod tynkiem w wcześniej przygotowanych bruzdach.
Po zakończeniu montażu oprzewodowania i osprzętu należy uzupełnić ubytki tynku zaprawą tynkarską. W celu
zasilenia poszczególnych rozdzielnic oddziałowych obwodów 3-f należy układać przewody YDY 5x4mm2,
YDY 5x6mm2 a dla zasilania rozdzielnic układać kable YKY 5x10mm2 na napięcie 1kV.

Istniejące przyłącze el-en. kablowe nN. 3-fazowe zapewni przeniesienie proj. instalacji i urządzeń
dedykowanych. W fazie projektowej opracowano zostały instalacje elektryczne wewnętrzne w wykonaniu
podtynkowym wykonane przewodami miedzianymi, zasilanymi z rozdzielnicy głównej oraz rozdzielnic
oddziałowych. W przypadku wykonania instalacji zasilania stosować należy przewody miedziane oraz
przewody aluminiowe (tylko dla wykonania zasilania budynku).

Projektuje się instalacje elektryczną odgromową na podstawie obowiązujących przepisów na otrzymanych
wskazówek zarówno od Inwestora jak i od prowadzącego koordynację projektu Architekta oraz dokonanych
wizji lokalnych w terenie.
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m2Wykucie wnęk o głębok.do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowej

KNR 4-01 
0330-10

9
d.2

7,000m23 * 1 * 1 + 1 * 2 * 2

szt.Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 
20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez 
zabetonowanie w gotowych otworach - RG

KNR 5-08 
0404-02

10
d.2

1,000szt.1

szt.Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 
20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez 
zabetonowanie w gotowych otworach - R1

KNR 5-08 
0404-02

11
d.2

1,000szt.1

szt.Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 
20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez 
zabetonowanie w gotowych otworach - R2

KNR 5-08 
0404-02

12
d.2

1,000szt.1

szt.Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 
20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez 
zabetonowanie w gotowych otworach - R3

KNR 5-08 
0404-02

13
d.2

1,000szt.1

szt.Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 
20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez 
zabetonowanie w gotowych otworach - R4

KNR 5-08 
0404-02

14
d.2

1,000szt.1
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szt.Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z 
kloszem

KNNR 9 
0501-06

1
d.1

81,000szt.81

szt.Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych 
nieuszczelnionych podtynkowych

KNNR 9 
0402-01

2
d.1

39,000szt.39

szt.Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych sieci LANKNNR 9 
0402-01

3
d.1

32,000szt.32

szt.Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, 
natynkowego

KNNR 9 
0401-07

4
d.1

23,000szt.23

szt.Demontaż uszczelnionego wyłącznika, przełącznika 
jednobiegunowego, przycisku

KNNR 9 
0401-05

5
d.1

9,000szt.9

sztDemontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych 
podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm

KNNR 9 
0403-07

6
d.1

63,000szt63

sztDemontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych 
podtynkowych, natynkowych piętrowych

KNNR 9 
0403-08

7
d.1

10,000szt10

szt.Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - 
dzwonków

KNNR 9 
0203-05

8
d.1

12,000szt.12



mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5 
1207-01

16
d.3

195,000m195

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5 
1209-05

17
d.3

6,000otw.6

szt.Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowychKNNR 5 
1201-01

18
d.3

390,000szt.195 * 2

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe - przewody kabelkowe YDY3x1,5

KNNR 5 
0205-01

19
d.3

145,000m145

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe - przewody kabelkowe YDY4x1,5

KNNR 5 
0205-01

20
d.3

50,000m50

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych 
osadzonych w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-02

21
d.3

7,000szt.7

szt.Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 
wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 IP44

KNNR 5 
0303-01

22
d.3

7,000szt.7

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-11

23
d.3

6,000szt.6

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 
0302-01

24
d.3

6,000szt.6

szt.Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne 
jednobiegunowe - IP44

KNNR 5 
0307-01

25
d.3

3,000szt.3

szt.Łączniki świecznikowe IP44KNNR 5 
0307-02

26
d.3

1,000szt.1

szt.Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe IP44KNNR 5 
0307-03

27
d.3

2,000szt.2
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szt.Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 
20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez 
zabetonowanie w gotowych otworach - R5

KNR 5-08 
0404-02

15
d.2

1,000szt.1



Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5 
1207-01

28
d.4

428,000m428

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5 
1209-05

29
d.4

23,000otw.23

szt.Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowychKNNR 5 
1201-01

30
d.4

856,000szt.428 * 2

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe - przewody kabelkowe YDY3x1,5

KNNR 5 
0205-01

31
d.4

3 150,000m3370 - 220

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe - przewody kabelkowe YDY4x1,5

KNNR 5 
0205-01

32
d.4

160,000m450 - 290

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-11

33
d.4

34,000szt.44 - 10

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 
wylotach

KNNR 5 
0302-05

34
d.4

9,000szt.44 - 35

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych 
osadzonych w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-02

35
d.4

40,000szt.40

szt.Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 
wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 IP44

KNNR 5 
0303-01

36
d.4

3,000szt.3

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-11

37
d.4

22,000szt.25 - 3

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 
0302-01

38
d.4

25,000szt.25

szt.Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 
- IP20

KNNR 5 
0306-03

39
d.4

9,000szt.10 - 1

szt.Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne 
jednobiegunowe - IP44

KNNR 5 
0307-01

40
d.4

1,000szt.2 - 1

szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce 
instalacyjnej IP20

KNNR 5 
0306-02

41
d.4

0,000szt.4 - 4
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mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5 
1207-01

44
d.5

192,000m192

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5 
1209-05

45
d.5

2,000otw.2

szt.Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowychKNNR 5 
1201-01

46
d.5

384,000szt.192 * 2

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe - przewody kabelkowe YDY3x1,5

KNNR 5 
0205-01

47
d.5

82,000m82

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe - przewody kabelkowe YDY4x1,5

KNNR 5 
0205-01

48
d.5

110,000m110

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych 
osadzonych w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-02

49
d.5

4,000szt.4

szt.Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 
wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 IP44

KNNR 5 
0303-01

50
d.5

4,000szt.4

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-11

51
d.5

5,000szt.5

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 
0302-01

52
d.5

5,000szt.5

szt.Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 
- IP20

KNNR 5 
0306-03

53
d.5

2,000szt.2

szt.Łączniki świecznikowe IP44KNNR 5 
0307-02

54
d.5

3,000szt.3
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szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce 
instalacyjnej IP20

KNNR 5 
0306-02

42
d.4

1,000szt.3 - 2

szt.Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe IP20KNNR 5 
0307-03

43
d.4

2,000szt.2



mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5 
1207-01

64
d.7

163,000m163

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5 
1209-05

65
d.7

4,000otw.4

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe

KNNR 5 
0205-01

66
d.7

135,000m135

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe

KNNR 5 
0205-03

67
d.7
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kpl.Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych 
pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40W - 
oprawy oswietleniowa natynkowa 2x36W EVG IP40

KNNR 5 
0511-06

55
d.6

6,000kpl.8 - 2

kpl.Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych 
pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40W - 
oprawy oswietleniowa natynkowa 2x36W IK09, IP66

KNNR 5 
0511-06

56
d.6

4,000kpl.17 - 13

kpl.Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych 
pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40W - 
oprawy oswietleniowa natynkowa 2x36W IK09, IP66AW

KNNR 5 
0511-06

57
d.6

2,000kpl.7 - 5

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - 
świetlówkowa do 4x40 W

KNNR 5 
0502-04

58
d.6

48,000kpl.48

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - 
świetlówkowa do 2x20 W - oprawa oświetleniowa 
ewakuacyjna 1x3W kierunkowa jednostronna AW - min,1h 
IP40

KNNR 5 
0502-02

59
d.6

1,000kpl.1

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - 
świetlówkowa do 2x20 W - oprawa oświetleniowa 
ewakuacyjna 1x8W kierunkowa jednostronna AW - min,1h 
IP40

KNNR 5 
0502-02

60
d.6

3,000kpl.3

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - 
świetlówkowa do 2x20 W - oprawa oświetleniowa 
ewakuacyjna 1x8W kierunkowa dwustronna AW - min,1h 
IP40

KNNR 5 
0502-02

61
d.6

4,000kpl.2 * 2

kpl.Oprawy w obudowie aluminiowej przykręcane do podłoża - 
naświetleacz metalohalogenowy 1x70W E40 IP65

KNNR 5 
0509-02

62
d.6

3,000kpl.5 - 2

kpl.Oprawy w obudowie aluminiowej przykręcane do podłoża - 
naświetleacz metalohalogenowy 1x70W E40 IP65

KNNR 5 
0509-02

63
d.6

4,000kpl.4



mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5 
1207-01

77
d.8

840,000m1100 - 260

mWykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegleKNNR 5 
1207-09

78
d.8

55,000m55

mWykucie bruzd dla rur RS47 w cegleKNNR 5 
1207-15

79
d.8

3,000m3

mUłożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mmKNNR 5 
0705-01

80
d.8

3,000m3

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5 
1209-05

81
d.8

13,000otw.18 - 5
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28,000m28

szt.Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowychKNNR 5 
1201-01

68
d.7

326,000szt.163 * 2

mUkładanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, 
budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kable YKY 
5x10mm2

KNNR 5 
0715-02

69
d.7

11,000m11

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych 
osadzonych w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-02

70
d.7

9,000szt.9

szt.Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 
wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 IP44

KNNR 5 
0303-01

71
d.7

8,000szt.8

szt.Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 
wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 IP44

KNNR 5 
0303-01

72
d.7

1,000szt.1

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-11

73
d.7

13,000szt.13

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 
0302-01

74
d.7

13,000szt.13

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności 
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda p/t 
230V 16A+N+PE IP44

KNNR 5 
0308-05

75
d.7

11,000szt.11

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5 
0406-01

76
d.7

2,000szt.2
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szt.Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowychKNNR 5 
1201-01

82
d.8

1 784,000szt.(1100 + 52) * 2  -  2 * 260

mPrzewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 
wciągane do rur

KNNR 5 
0201-10

83
d.8

30,000m30

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe - przewody kabelkowe - HDGs2x2x1,5 PH90

KNNR 5 
0205-01

84
d.8

22,000m22

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe - YDY3x2,5mm2

KNNR 5 
0205-01

85
d.8

670,000m930 - 260

mUkładanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, 
budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kable YKY 
5x10mm2

KNNR 5 
0715-02

86
d.8

170,000m170

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-11

87
d.8

45,000szt.45

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 
wylotach

KNNR 5 
0302-05

88
d.8

45,000szt.45

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych 
osadzonych w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-02

89
d.8

5,000szt.5

szt.Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 
wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 IP44

KNNR 5 
0303-01

90
d.8

5,000szt.5

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-11

91
d.8

56,000szt.56

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 
0302-01

92
d.8

56,000szt.56

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk ppozKNNR 5 
0406-01

93
d.8

1,000szt.1

mPrzewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach 
mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym 
niż drewno - bednarka ocynkowana4x30

KNNR 5 
0602-02

94
d.8

22,000m22

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - złacze kontrolne w 
obudowie

KNNR 5 
0406-01

95
d.8

1,000szt.1

Norma Expert  Wersja: 5.4.402.0  Nr seryjny: 3375
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mWykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegleKNNR 5 
1207-09

106
d.10

210,000m461 - 251

mRury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
beton

KNNR 5 
0102-06

107
d.10

290,000m461 - 171

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5 
1209-05

108
d.10

9,000otw.14 - 5

Norma Expert  Wersja: 5.4.402.0  Nr seryjny: 3375
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mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5 
1207-01

97
d.9

28,000m28

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5 
1209-05

98
d.9

1,000otw.1

szt.Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowychKNNR 5 
1201-01

99
d.9

56,000szt.28 * 2

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe - YDY3x2,5mm2

KNNR 5 
0205-01

100
d.9

28,000m28

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych 
osadzonych w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-02

101
d.9

1,000szt.1

szt.Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 
wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 IP44

KNNR 5 
0303-01

102
d.9

1,000szt.1

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-11

103
d.9

2,000szt.2

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 
0302-01

104
d.9

2,000szt.2

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności 
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda p/t 
230V 2x16A+N+PE IP44

KNNR 5 
0308-05

105
d.9

2,000szt.2
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szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności 
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda p/t 
230V 2X16A+N+PE IP20

KNNR 5 
0308-05

96
d.8

43,000szt.52 - 9
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szt.Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowychKNNR 5 
1201-01

109
d.10

922,000szt.461 * 2

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur

KNNR 5 
0203-01

110
d.10

105,000m145 - 40

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur

KNNR 5 
0203-01

111
d.10

105,000m145 - 40

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 
A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5 
0308-01

112
d.10

2,000szt.3 - 1

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 
A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5 
0308-01

113
d.10

2,000szt.3 - 1

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5 
0406-01

114
d.10

3,000szt.3

Norma Expert  Wersja: 5.4.402.0  Nr seryjny: 3375
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odc.Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowyKNNR 5 
1302-04

117
d.13

2,000odc.2

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1
-fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5 
1303-01

118
d.13

1,000pomi
ar

1

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1
-fazowy (każdy następny pomiar)

KNNR 5 
1303-02

119
d.13

44,000pomi
ar

44

prób
.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 
(pierwsza próba)

KNNR 5 
1305-01

120
d.13

1,000prób
.

1

prób
.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 
(następna próba)

KNNR 5 
1305-02

121
d.13

10,000prób
.

10

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania 
(pierwszy pomiar)

KNNR 5 
1304-05

122
d.13

1,000szt.1

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania 
(każdy następny pomiar)

KNNR 5 
1304-06

123
d.13

44,000szt.44

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy 
pomiar)

KNNR 5 
1304-03

124
d.13

1,000szt.1

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy 
następny pomiar)

KNNR 5 
1304-04

125
d.13

11,000szt.11

Norma Expert  Wersja: 5.4.402.0  Nr seryjny: 3375
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szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub 
przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na 
dachu - złacze uniwersalne

KNNR 5 
0611-11

115
d.12

28,000szt.28

mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome 
mocowane na wspornikach klejonych

KNNR 5 
0601-02

116
d.12

454,000m454
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