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Kotłownia
29,54
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Szlichta cem.

Magazyn
64,52
-1.2
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Archiwum
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Schowek
3,41
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Szlichta cem.

Komunikacja
12,47

-1.5
Szlichta cem.
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ŚCIANY DO ROZBIÓRKI

ŚCIANY NOWO PROJEKTOWANE

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

WENTYLACJA MECHANICZNA∞

1 NAWIEWNIK GRZAŁKOWY Ø110 V=80m³/h P=200W
ZE STALI CHROMOWANEJ

1

∞

∞

∞

Adres inwestycji:

Inwestor  i  adres:

Temat inwestycji:

Nr rys. Skala:

Wewnętrzna instalacja wodociągowa na rzucie piwnicy

1:50S - 1

594x420

Projektant:

Rysunek:

Gminny Ośrodek Kultury
Silnica 77, 97-532 Żytno

Podpis:

Format:

Asystent:
Podpis:      Nr uprawnień:

9/01/WŁ
 mgr inż. Robert Kosela

Biuro Projektów BudowlanychKONTUR
Data:
VII 2014

 Etap:
   PB   S

Branża:

dz. nr ew. 794/1,obr. Silnica,
gm. Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie

mgr inż. Roman Księżnik
      Nr uprawnień:
        LOD/1490/POOS/10

hp
 =

 1
25

hp = 125istn. zestaw wodomierzowy
W

zawór antyskażeniowy DN32 typ EA

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie, Silnica 77
w ramach zadania pn. "Modernizacja wnętrza budynku

Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie, Silnica 77"

cd. wg PS

zp Ø15
H1

P1

zawór odcinający (pierszeństwa)
z automatycznym zamknięciem

H2

stal oc. Ø32

stal oc. Ø32

stal oc. Ø32

stal oc. Ø32

stal oc. Ø32

stal oc. Ø32

40 x 5,5
32 x 5,4

40 x 5,5
32 x 5,4

40 x 5,5

stal oc. Ø40

16 x 2,7

V=400 dm ³
Q=0,61 dm ³/s

Przewody wody zimnej BOR Plus PN16
Przewody wody do celów ppoż. stal ocynkowana
Przewody wody ciepłej i cyrkulacji c.w.u. BOR Plus PN20 stabi.

Woda ciepła i cyrkulacja
Przewody prowadzone w przestrzeni pod stropem,
w bruzdach ściennych oraz natynkowo - izolacja PU gr. 20 mm i 30 mm

Woda zimna
Przewody prowadzone w przestrzeni pod stropem,
w bruzdach ściennych oraz natynkowo - izolacja PU gr. 6 mm

Woda do celów ppoż.
Przewody prowadzone w przestrzeni pod stropem,
w bruzdach ściennych oraz natynkowo - izolacja PU gr. 6 mm

przewód zimnej wody użytkowej 
przewód ciepłej wody użytkowej
przewód wody do celów ppoż.
przewód cyrkulacji c.w.u.

      W  istn. wodomierz
zawór antyskażeniowy

  zp Ø15 zawór porządkowy Ø15

pion wody do celów użytkowych

pion wody do celów ppoż.

Oznaczenia:

P1

H1


