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ŚCIANY DO ROZBIÓRKI

ŚCIANY NOWO PROJEKTOWANE

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

WENTYLACJA MECHANICZNA∞

1 NAWIEWNIK GRZAŁKOWY Ø110 V=80m³/h P=200W
ZE STALI CHROMOWANEJ

1

∞

∞

∞

Adres inwestycji:

Inwestor  i  adres:

Temat inwestycji:

Nr rys. Skala:

Wewnętrzna instalacja c.o. na rzucie piwnicy

1:50S - 5

594x420

Projektant:

Rysunek:

Gminny Ośrodek Kultury
Silnica 77, 97-532 Żytno

Podpis:

Format:

Asystent:
Podpis:      Nr uprawnień:

9/01/WŁ
 mgr inż. Robert Kosela

Biuro Projektów BudowlanychKONTUR
Data:
VII 2014

 Etap:
   PB   S

Branża:

dz. nr ew. 794/1,obr. Silnica,
gm. Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie

mgr inż. Roman Księżnik
      Nr uprawnień:
        LOD/1490/POOS/10

hp
 =

 1
25

hp = 125

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie, Silnica 77
w ramach zadania pn. "Modernizacja wnętrza budynku

Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie, Silnica 77"

K

CV22/600/1100
1880 W

CV22/600/1100
1880 W

CV22/300/500
481 W

CV22/500/1200
1764 W

2*16x2,0

2*16x2,0

2*16x2,0

2*16x2,0

2*20x2,25

2*50x4,5

2*25x2,5

P3 2*32x3,0

P2

2*32x3,0P1

2*25x2,5

2*32x3,0

2*32x3,0

P4 2*25x2,5

stal  2*40

P6

Oznaczenia:
zasilanie C.O.
powrót C.O.

Przewody zasilania i powrotu C.O.
PE-X/AL/PE-RT - izolacja PU gr. 20 mm, 30 mm i 40 mm

Zasilanie i powrót C.O.
Przewody prowadzone w przestrzeni pod stropem,
w warstwach posadzkowych, w bruzdach ściennych oraz natynkowo

istn. kocioł C.O. na paliwo stałe - ekogorszek
lub miał węgla kamiennego - moc cieplna nomin. 140 kWK

Grzejniki płytowe PURMO Ventil Compact

P1 pion C.O.

Nr Nazwa
Powierzchnia 

pomieszczenia 
[m²]

Wymagana 
temperatura 

pomieszczenia 
[°C]

Zapotrzebowanie na 
moc cieplną [W]

Projektowany 
grzejnik

-1.1 Kotłownia 29,54 12 1 772 CV22/500/1200       
1764 W

-1.2 Magazyn 64,52 12 3 871
2 x CV22/600/1100       

1880 W

-1.3 Archiwum 8,16 12 490
CV22/300/500       

481 W

-1.4 Schowek 3,41 12 205 Brak

-1.5 Komunikacja 12,47 - - Brak

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I PROJEKTOWANYCH GRZEJNIKÓW 


