Oznaczenia:

Przewody wody zimnej BOR Plus PN16
Przewody wody do celéw ppoz. stal ocynkowana

przewdd zimnej wody uzytkowej
przewdd cieptej wody uzytkowe;j
przewod wody do celdéw ppoz.

przewdd cyrkulacji c.w.u.
hydrant ppoz. @25
zawor MTCV @15
zawor porzgdkowy @15

pion wody do celéw uzytkowych

pion wody do celéw ppoz.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji c.w.u. BOR Plus PN20 stabi.

Woda zimna

Przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego,
w bruzdach sciennych oraz natynkowo

Woda do celéw ppoz.
Przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego,
w bruzdach sciennych oraz natynkowo - izolacja PU gr. 6 mm

Woda ciepta

i cyrkulacja

Przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego,
w bruzdach sciennych oraz natynkowo - izolacja PU gr. 20 mm i 30 mm
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SCIANY DO ROZBIORKI

SCIANY NOWO PROJEKTOWANE

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

WENTYLACJA MECHANICZNA

NAWIEWNIK GRZALKOWY @110 V=75m%h

np. NG 110 A lub rownowazny, wysoko$c montazu +20cm

NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWALNY
L=450mm V=30m*h np. SM1000 4000 lub réwnowazny

WENTYLATOR DACHOWY WYCIAGOWY V=570m%h

np. WDS-16-A lub réwnowazny

WYCISZENIE AKUSTYCZNE POZIOM
IZOLACYJNOSCI 50dB

DP ISTNIEJACE DRZWI PRZEZNACZONE DO ODWROCENIA

oO~N O O b~

PORECZ ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO h=110cm

BARIERKI ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO
TABLICZKA Z OPISEM: "NIEUPOWAZNIONYM

WSTEP WZBRONIONY"

WIESZAKI SKEADANE ZE STALI NIERDZEWNEJ 50szt.

SCIANKA HPL h=300cm, gr. 133mm

Temat inwestyciji:

Przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Zytnie, Silnica 77
w ramach zadania pn. "Modernizacja wnetrza budynku

; Projeletbw Budowlany

Gminnego Osrodka Kultury w Zytnie, Silnica 77" —A
Adres inwestycji: dz. nr ew. 794/1,0br. Silnica, O z _ ;.m
gm. Zytno, pow. radomszczarnski, woj. 1odzkie
Inwestor i adres: Gminny Osrodek Kultury Nrrys. Skala: Data:
Silnica 77, 97-532 Zytno S-2 1:50 Vi 20

Rysunek:

Wewnetrzna instalacja wodociggowa na rzucie parteru
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