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Przedmiotem opracowania jest inwestycja przeprowadzana na dz. nr ew. 794/1,obr.
Silnica, gm. Żytno polegająca na przebudowie Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w
Silnicy. Na dz. nr ew. 794/1 znajdują się budynek Gminnej Biblioteki Publicznej oddalony o
3,46m od budynku Gminnego Ośrodka Kultury którego dotyczy opracowanie oraz budynki
gospodarcze. Na terenie występują pojedyńcze drzewa, plac zabaw dla dzieci oraz boisko
trawiaste. Opisywany teren jest równinny. Na terenie objętym opracowaniem istnieją sieci:
-instalacji wodociągowej,
-instalacji elektryczna,
-instalacji teletechniczna,
-wewnętrzne instalacje ciepłownicze,
oraz bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe.
Wjazd na działkę odbywa się istniejącym zjazdem z drogi gminnej. Wejście na teren
możliwe jest poprzez furtkę od strony drogi powiatowej. Budynek pełni funkcję Gminnego
Ośrodka Kultury. Jego funkcja po przebudowie nie ulega zmianie. W budynku objętym
przebudową znajdują się pomieszczenia przeznaczone dla mieszkańców gminy.
Największym pomieszczeniem jest sala występów przeznaczona do jednoczesnego nie
stałego przebywania do 50 osób. W budynku na stałe pracują trzy osoby. Projektuje się
toaletę męską i damską dla gości, toaletę dla niepełnosprawnych oraz toaletę dla
personelu. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury umożliwia mieszkańcom korzystanie z
różnego rodzaju rozrywek np. kurs tańca, gry stołowe, występ w teatrze czy grę w gminnym
zespole orkiestry. Projektowana przebudowa umożliwi korzystanie z budynku osobom
niepełnosprawnym.
Dane techniczne budynku:
-wysokość ponad poziom terenu: 7,90 m
-szerokość: wg rzutów
-długość: wg rzutów
-powierzchnia zabudowy: 726,11 m2
-powierzchnia użytkowa: 1017,46 m2
-kubatura netto (ogrzewana): 2 520,50 m3
-kubatura brutto: 5 110,50 m3
-ilość wejść: 3 ( 2 główne)
-wysokość użytkowa pomieszczeń: 3,00 m
-ilość kondygnacji nadziemnych: 1+ p
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Przedmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m2Zabezpieczenie okien foliąKNR 13-23 
1001-11

1
d.1.1

23,540m22,1 * (0,9 + 0,5) + 1,3 * 2,1 + 2 * 1,0 * 2,1 + 3 * 0,9 * 2,1 + 2 
* (0,9 + 0,7) * 2,5

szt.Wykucie z muru kratek wentylacyjnychKNR 4-01 
0354-13

2
d.1.2.

1
5,000szt.5

m2Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie 
wapiennej

KNR 4-01 
0348-01

3
d.1.2.

1
8,400m22 * 1,4 * 3

m3Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 
1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 
dla otworów drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 
0329-03

4
d.1.2.

1
1,823m32 * 0,22 * 1,0 * 2,1 + 1 * 1,11 * 3,0 * 0,27

m2Demontaż drzwiKNR 0-19 
0928-12

5
d.1.2.

1
7,560m24 * 0,9 * 2,1

m2Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o 
pow.ponad 2 m2

KNR 4-01 
0354-10

6
d.1.2.

1
7,560m24 * 0,9 * 2,1

m2Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowejKNNR 3 
0801-04

7
d.1.2.

1
36,200m22,88 + 12,13 + 9,61 + 0,97 + 2,12 + 8,49

mAnalogia-Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na 
zaprawie cementowej-zerwanie istniejących cokolików-
analogia, R*0,1

NNRNKB 
202 2809-01

8
d.1.2.

1
34,530m34,53

m2Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z 
cokolikami gr. 8cm

KNNR 3 
0801-03

9
d.1.2.

1
77,270m241,07 + 36,20

m2Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa-
rozbiórka istniejącej izolacji

KNR 2-02 
0609-03-
analogia

10
d.1.2.

1
77,200m277,20

m2Rozebranie wykładziny ściennej z płytekKNR 4-01 
0819-15

11
d.1.2.

1
107,300m22 * (14,21 + 11,52 + 5,46 + 3,34 + 4,5 + 14,62)

szt.Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz 
konstrukcji schodów i świetlików stałowych-demontaż 
balustrad schodowych

KNR 4-01 
1306-01

12
d.1.2.

1
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Przedmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

3,000szt.3

m3Wywiezienie gruzu budowlanego spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km

KNR 4-01 
0108-09

13
d.1.2.

1
29,478m3poz.3 * 0,08 + poz.4 + 1,308 + poz.7 * 0,015 + poz.8 * 

0,015 + poz.9 * 0,08 + poz.11 * 0,02 + 325,720 * 0,05

m3Wywiezienie gruzu budowlanego spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 18

KNR 4-01 
0108-10

14
d.1.2.

1
29,478m3poz.13

topłata za składowanie gruzukalk. własna15
d.1.2.

1
42,743t1,45 * (poz.13)

m3Wywiezienie odpadów z rozbiórki samochodami 
skrzyniowymi na odl.do 1 km

KNR 4-01 
0108-09

16
d.1.2.

1
14,127m3poz.5 * 0,08 + poz.6 * 0,08 + 4,000 * 0,08 + 218,430 * 0,04 

+ poz.10 * 0,05

m3Wywiezienie  odpadów z rozbiórki samochodami 
skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 18

KNR 4-01 
0108-10

17
d.1.2.

1
14,127m3poz.16

topłata za składowanie odpadów z rozbiórkikalk. własna18
d.1.2.

1
0,706t0,05 * (poz.16)

kgZłom - do dyspozycji Inwestorakalk. własna19
d.1.2.

1
75,000kg5 * 15

m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach 
na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu 
komórkowego

KNR 4-01 
0304-02

20
d.1.3.

1
0,420m30,14 * 1 * 3

m2Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowychKNR 2-02 
0121-01

21
d.1.3.

1
26,580m2(0,35 + 2,87 + 0,45 + 1,82 + 1,11 + 1,87 + 0,39) * 3

m3Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z 
wykuciem bruzd dla belek

KNR 4-01 
0313-02

22
d.1.3.

1
0,356m3(4 * (0,2 + 1 + 0,2) + (0,2 + 1,11 + 0,2)) * 0,2 * 0,25

mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - 
dostarcz.i obsadz.belek stalowych do IPE 200 mm

KNR 4-01 
0313-04

23
d.1.3.

1
7,110m(4 * (0,2 + 1 + 0,2) + (0,2 + 1,11 + 0,2))

mUmocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belekKNR 4-01 
0703-03

24
d.1.3.

1
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Przedmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

7,110mpoz.23

mWykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na 
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy 
uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami

KNR 4-01 
0705-02

25
d.1.3.

1
21,330mpoz.24 * 3

m2Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki 
gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach

KNR-W 2-02 
2008-02

26
d.1.3.

1
87,120m287,12

m2Obudowa ościeży okien płytami GK (hydro)KNR 0-23 
2613-02-
analogia

27
d.1.3.

1
23,200m24 * (1,9 + 1,9 + 2,0)

m2Obudowa ościeży drzwi płytami GK 15mmKNR 0-23 
2613-02-
analogia

28
d.1.3.

1
9,360m20,45 * (4 * (2,1 + 1,0 + 2,1))

Posadzki na istniejącym stropie1.4.1.
1

Posadzki gress1.4.1.
1.1

m2Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii 
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

KNR 2-02 
0607-01

29
d.1.4.
1.1.1

43,080m243,08

m2Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 
5cm

KNR 2-02 
0609-03

30
d.1.4.
1.1.1

43,080m2poz.29

m2Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii 
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

KNR 2-02 
0607-01

31
d.1.4.
1.1.1

43,080m2poz.29

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

KNR 2-02 
1102-01

32
d.1.4.
1.1.1

43,080m2poz.29

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 4

KNR 2-02 
1102-03

33
d.1.4.
1.1.1

43,080m2poz.29

m2Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalowąKNR-W 2-02 
1116-07

34
d.1.4.
1.1.1

43,080m2poz.29

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

NNRNKB 
202 1134-01

35
d.1.4.
1.1.1

43,080m2poz.29
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Przedmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m2(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o 
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 
m2, płytki R12,PEI5, E<=3%,2 kl. odporności na plamienie

NNRNKB 
202 2806-05

36
d.1.4.
1.1.1

34,590m234,59

m(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 1/2 
30x30cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o 
pow.do 10 m2 płytki R12,PEI5, E<=3%,2 kl. odporności na 
plamienie

NNRNKB 
202 2809-01

37
d.1.4.
1.1.1

69,240m9,44 + 15,59 + 7,22 + 7,94 + 19,34 + 9,71

Parkiet przemysłowy1.4.1.
1.2

m2Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii 
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

KNR 2-02 
0607-01

38
d.1.4.
1.1.2

8,490m28,49

m2Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 
5cm

KNR 2-02 
0609-03

39
d.1.4.
1.1.2

8,490m2poz.38

m2Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii 
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

KNR 2-02 
0607-01

40
d.1.4.
1.1.2

8,490m2poz.38

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

KNR 2-02 
1102-01

41
d.1.4.
1.1.2

8,490m2poz.38

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 4

KNR 2-02 
1102-03

42
d.1.4.
1.1.2

8,490m2poz.38

m2Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalowąKNR-W 2-02 
1116-07

43
d.1.4.
1.1.2

8,490m2poz.38

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami specjalistycznym 
przeznaczonym dla parkietów - powierzchnie poziome

NNRNKB 
202 1134-01

44
d.1.4.
1.1.2

8,490m2poz.38

m2Analogia-ułozenie parkietu przemysłowegoKNR 2-02 
1111-01

45
d.1.4.
1.1.2

8,490m28,49

m2Mechaniczne cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach 
ponad 8 m2 wraz z szpachlowniem
Krotność = 2

KNNR-W 3 
0807-04

46
d.1.4.
1.1.2

8,490m28,49

m2Trzykrotne lakierowanie parkietuKNNR-W 3 
0807-06

47
d.1.4.
1.1.2

8,490m28,49
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Przedmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

mPosadzki i parkiety - cokółKNR-W 2-02 
1122-05

48
d.1.4.
1.1.2

11,660m11,66

Klatka schodowa dwubiegowa1.4.2.
1

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

NNRNKB 
202 1134-01

49
d.1.4.

2.1
11,148m2(8 + 7) * 1,3 * (0,165 + 0,28) + 2,6 * 0,95

m2Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej 
metodą kombinowaną,płytki R12,PEI5, E<=3%,2 kl. 
odporności na plamienie

KNR 2-02 
1121-05

50
d.1.4.

2.1
11,148m2poz.49

m(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 1/3 
30x30cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o 
pow.do 10 m2, płytki R12,PEI5, E<=3%,2 kl. odporności 
na plamienie

NNRNKB 
202 2809-01

51
d.1.4.

2.1

14,100m(8 + 7) * (0,26 + 0,38) + 0,95 + 2,6 + 0,95

m2Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki 
gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach

KNR-W 2-02 
2008-02

52
d.1.4.

2.1
34,920m211,64 * 3

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

NNRNKB 
202 1134-01

53
d.1.5.

1
84,080m284,08

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

NNRNKB 
202 1134-02

54
d.1.5.

1
223,748m277,47 * 1,33 + 36,25 * 3,33

m2Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi  powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany

KNR-W 2-02 
1510-01

55
d.1.5.

1
307,828m2poz.53 + poz.54

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

NNRNKB 
202 1134-02

56
d.1.6.

1
131,160m2(65,58) * 2

m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej 
metodą zwykłą

KNR 2-02 
0829-06

57
d.1.6.

1
131,160m2poz.56

m2(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z 
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili 
poprz.o dług. 60 cm

NNRNKB 
202 2702-01

58
d.1.6.

1
43,080m243,08
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Przedmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

mObsadzenie podokienników z konglomeratu  w ścianach z 
cegieł

KNR 4-01 
0321-04-
analogia

59
d.1.7.

1
8,400m4 * 2,1

m2Montaż drzwi z obróbką obsadzenia-drzwi podlegające 
przełożeniu

KNR 0-19 
1023-12

60
d.1.8.

1
2,940m2(0,9 + 0,5) * 2,1

m2Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia,D4KNR 0-19 
1023-12

61
d.1.8.

1
12,915m27 * 0,9 * 2,05

m2Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia,D6KNR 0-19 
1023-12

62
d.1.8.

1
1,845m21 * 0,9 * 2,05

m2Analogia-Montaż drzwi z płyt HPL dopasowych do śćianek 
sysytemowych,D8

KNR 2-02 
1017-02

63
d.1.8.

1
5,535m23 * 0,9 * 2,05

mBalustrady schodowe prętowe ze stali nierdzewnej 
przymocowane  śrubami lub spawane-balustrady w 
klatkach schodowych

KNR-W 2-02 
1207-01

64
d.1.9

6,100m2,25 + 2,35 + 1,50

mAnalogia-bramki blokujące przejście z tabliczkamiKNR-W 2-02 
1207-01

65
d.1.9

2,150m0,9 + 1,25

m2Ścianki  z HPL gr. 13mm montowane z wykorzystaniem 
listw aluminiowych

KNR-W 2-02 
1029-01

66
d.1.9

8,693m2(1,11 + 0,15 + 0,2 + 0,07 + 0,1 + 0,1) * 2,25 + 2 * 0,8 * 3

szt.Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z 
betonu żwirowego o grub.do 20 cm

KNR 4-01 
0208-02

67
d.1.10

15,000szt.2 * 6 + 3

mAnalogia-Przewody wentylacyjne z blachy stalowej fi 110KNR 2-17 
0113-02

68
d.1.10

17,250m15 * 1,15

szt.Analogia-montaż wywiewek z obróbka z papy 
termozgrzewalnej  na dachu

KNR 2-17 
0138-01

69
d.1.10

15,000szt.15

szt.Analogia-Kratki wentylacyjne  o obw.do 800 mm - do 
przewodów stalowych i aluminiowych -kratki sufitowe  
wentylacji mechanicznej

KNR 2-17 
0138-01

70
d.1.10

15,000szt.15

szt.Nawietrzaki okienneKNR 2-17 
0156-01

71
d.1.10
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4,000szt.4
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